Es gibt viele, die auf die Frage, 
was Blaupunkt herstelle, nicht mehr antworten als: Autoradios. 
Die wissen vielleicht noch nicht, daß Blaupunkt zur 
Bosch-Gruppe gehört und daß in der Bosch-Gruppe der erste 
Fernseher schon vor drei Jahrzehnten entwickelt 
worden ist. 
Blaupunkt ist Spezialist auf dem gesamten Gebiet 
der Unterhaltungselektronik. 
Wer sich aber so auf einen Bereich konzentriert, der ist auch in 
der Lage, in ihm Besonderes zu leisten. 


Das móchten wir Ihnen gern auf den náchsten 62 Seiten zeigen. 
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Farbfernseher finden Sie auf Seite 4—9 


Autoradios auf Seite 52—63 


Cassetten-Recorder Seite 44—51 
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Heimradios und Stereo-Anlagen Seite 20—32 





Kofferradios befinden sich auf Seite 34—41 


Bevor Sie 2000 Mark oder mehr aus- 
geben, sollten Sie schon einiges über die 
Neue Generation der Farbfernseher wissen. 


Wir haben sie entwickelt. Sie sind in vielem anders als 
bisherige Farbfernseher. In denen waren noch eine 
Menge Róhren. Und jede Róhre wirkt wie ein elektri- 
scher Ofen, der Hitze ausstrahlt. 

(Gefahr für Nachbaraggregate!) 

Deshalb haben wir verschiedene dieser Hitzkópfe kalt- 
gestellt und durch kühle Transistoren ersetzt. Die ge- 
ben keine Wárme, sind weniger stóranfállig, leben lán- 
ger und verbrauchen weniger Strom. 








Kühle Transistoren. 


Der Trick 
mit dem Horizontal-Chassis. 


Manche Hitzkópfe von Róhren sind aber einfach nicht 
zu ersetzen. Kein Transistor kann ihre Arbeit besser 
tun als sie. Deshalb haben wir sie dringelassen. 

Damit diese Róhren aber durch ihre Wármeausstrah- 
lung nicht die Lebensdauer der Nachbaraggregate be- 
eintráchtigen, haben wir etwas Besonderes getan. Wir 
haben einfach das Farbchassis waagerecht angeordnet 
statt senkrecht. 

Denn Warmluft steigt. Sie zieht nach oben ab, ohne die 
anderen Teile im Chassis zu erwármen. Das erhóht 
ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit. 

Vom Chassis hángt nàmlich die Qualitát des Bildes ab. 
Deshalb geben wir uns mit ihm so viel Mühe. Und das 
ist auch der Grund, warum viele europáische Fernseh- 
anstalten die Qualitát ihrer Farbsendungen mit einem 
Blaupunkt-Farbmonitor kontrollieren. 


Wie wir verhindern, daß ein Quiz- 
master plótzlich dünn und ein 
Mannequin plótzlich dicker wird. 


Farbfernseher sind empfindlich gegen Schwankungen 
in der Stromversorgung. Fállt die Spannung ab oder 
steigt sie an, passieren die wunderlichsten Dinge. Das 
Bild wird mit einem Mal breiter oder schmaler. Oder 
gróBer oder kleiner. Oder heller oder dunkler. Ein 
freundliches Gesicht kann auf dem Bildschirm plótzlich 
grundlos rot anlaufen. Nur weil Sie z. B. den Backofen 
einschalten. 

Das haben wir ausgeschaltet. Damit nicht Sie Ihr Ge- 
rát abschalten müssen. Wir entwickelten eine elektro- 
nische Regelautomatik mit einem Thyristor. Der hált 
die Spannung im Gerát immer auf dem gleichen Wert. 
Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie das Bild genauso, wie 
es der Sender ausstrahlt. 


Unabhängig von Netzspannungsschwankungen. 


Keine Angst vor den Knöpfen. 


Farbfernseher der Neuen Generation einschalten ist so 
einfach wie Schwarzweißfernseher in Betrieb zu setzen. 
Alles geht elektronisch. 

Zum Beispiel die Scharfabstimmung. Knopfdruck ge- 
nügt. Die ganzen wichtigen technischen Funktionen 
werden dann ohne Ihr Zutun gesteuert. 

Besonders wertvoll ist der Farbbalance-Regler. Mit ihm 
können Sie von Hand die Farben verändern. Das kann 
nötig sein, wenn zum Beispiel eine neue farbige Tapete 
oder ein bunter Vorhang das Licht im Zimmer färbt. 


Das kühle Farbchassis waagerecht — nicht senkrecht. 





Dann wirken die natürlichen Farben des Fernsehers 
mn einemmal unnatürlich. Ein Griff an den Farbba- 
ance-Regler — und Sie haben die Farbwiedergabe 
genau der neuen „Farbtemperatur“ des Raumes ange- 
past 


Eine Einrichtung, die fur Sie 
einen Tausend-Mark-Schein 
wert sein kann. 


Ove Bildróhre ist der teuerste Teil des Farbfernsehers. 
Se kann innerhalb einer Sekunde zerstört werden, 
wenn ein Aggregat ausfállt oder ein KurzschluB im Ge- 
rat auftritt. 

Das verhindern wir. Als erster Hersteller haben wir eine 
elektronische Sicherung gegen solche Kettenreaktio- 
^en entwickelt. Sie schaltet Ihr Gerät in einem solchen 
Fall innerhalb einer fünfzigstel Sekunde ab. 

Diese Einrichtung kostet uns einiges Geld, kann Ihnen 
aber eine Tausend-Mark-Reparatur ersparen. 


Warum Blaupunkt Farbfernseher 
sich selbst entmagnetisieren 
können. 


Fernseher können magnetisch aufgeladen werden. 
Schon der Motor eines Staubsaugers kann ein Magnet- 
feld aufbauen. Desgleichen der Lautsprecher-Magnet 
eines Kofferradios. Auf Erdstrahlen reagiert ein Fern- 
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seher so heftig wie eine Wünschelrute. Bereits wäh- 
rend des Transportes kann eine Aufladung erfolgen. 
Schwarzweißfernsehern schadet das nichts. Auf Farb- 
fernseher dagegen wirken magnetische Stróme ver- 
heerend. Der Farbfernseher wird zum Buntfernseher. 
Keine Farbe stimmt mehr. 

Deshalb haben wir eine elektronische Einrichtung ent- 
wickelt und eingebaut, die alle Metallteile der Bild- 
róhre entmagnetisiert. 

Innerhalb zwei Sekunden. Bei jedem Einschalten. 





das bei einem Farbfernseher? 


Wir haben in die Farbfernseher der Neuen Generation 
Regelautomatiken eingebaut, die verhindern, daB aus 
Stórungen ernsthafte Defekte werden. 

Aber das war uns noch nicht genug. Wir haben einiges 
getan, um selbst Defekte eine harmlose Sache werden 
zu lassen. 

Wir haben zum Beispiel Lótverbindungen durch Steck- 
verbindungen ersetzt. Die kann der Techniker mit 
einem Handgriff lósen und wieder zusammenfügen. 
Das spart Arbeitszeit und die Kosten dafür. 

Ist im Farbteil etwas nicht in Ordnung, nimmt der Tech- 
niker ihn einfach heraus und läßt Ihnen den Fernseher 
da. Bis der Farbteil instandgesetzt ist, kónnen Sie mit 
Ihrem Gerát weiterhin jede Farbsendung empfangen. 
In schwarzweiB. Immerhin. 





Blaupunkt end 
Farbfernseher — 











Blaupunkt CTV 1981 49-cm-Farbbildschirm 


So sensationell wie der günstige Preis ist die komfortable 
Ausstattung dieses interessanten Farbfernsehers mit 49-cm- 
Farbbildschirm. Besonders empfehlen wir dieses Modell für 
den kleineren Wohnraum mit geringem Betrachtungsabstand 
und für alle Fälle, in denen die Anschaffung eines Großbild- 
Farbfernsehers aus Kostengründen zurückgestellt werden 
muß. 


Gehäuseausführungen: Edelholz hell mattiert oder dunkel hoch- 
glanz, Frontfläche hell mattiert. 

Gehäusemaße: ca. 64 cm breit, ca. 44 cm hoch, ca. 27 cm tief (Ge- 
samttiefe: ca. 49 cm). 


37 Transistoren, 72 Dioden, 1 IC, 10 Röhren, 5 Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor. 
Alltransistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Konstante Farbwieder- 
gabe auf allen Programmen durch geregelten Farbartverstärker. Farbautomatik. 
Verbesserte Schwarzweiß-Wiedergabe durch automatische 4,43-MHz-Falle. 7 
von vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahltasten. Neuartiger 
Farbbalance-Regler. Klangregler. Fernbedienung für Farbstärke, Helligkeit und 
Lautstärke nachrüstbar. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für Außenlautsprecher 
oder Ohrhörer. Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für konstantes 
Bildformat, stabile Hochspannung, Farbkonvergenz und Helligkeit. Wesentlich 
gesteigerte Lebensdauer der Farbbildröhre durch automatische Schutzschaltung 
und Strahlstrombegrenzung 


Blaupunkt CTV 2281 56-cm-Farbbildschirm 





Mit 7 Electronie-Programmwahltasten, dem großen Voll- 
klang-Frontlautsprecher und dem brillanten 56-cm-Bild 
gehört dieses neue Blaupunkt-Modell zur Spitzenklasse. 
Das Gehäuse steht in hell mattiert oder auch in altweiß- 
Schleiflack zur Verfügung. In der technischen Ausstattung 
sind alle modernen Entwicklungen vereint: Hochspannungs- 
Kaskade, Thyristor-Netzteil, integrierte Schaltung, RGB- 
Steuerung und temperaturkompensierte Lochmaske. 


Gehäuseausführungen: Edelholz hell mattiert oder in altweiß- 
Schleiflack, grausilberne Bildschirmblende. 

Gehäusemaße: ca. 68 cm breit, ca. 47,5 cm hoch, ca. 28 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 50,5 cm). 


37 Transistoren, 72 Dioden, 110C, 10 Röhren, 5 Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor. 
Alltransistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Konstante Farbwieder- 
gabe auf allen Programmen durch geregelten Farbartverstárker. Farbautomatik. 
Verbesserte SchwarzweiB-Wiedergabe durch automatische 4,43-MHz-Falle. 7 von 
vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahltasten. Neuartiger Farb- 
balance-Regler. Klangregler. Fernbedienung für Farbstárke, Helligkeit und 
Lautstárke nachrüstbar. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für konstantes 
Bildformat, stabile Hochspannung, Farbkonvergenz und Helligkeit. Wesentlich 
gesteigerte Lebensdauer der Farbbildróhre durch automatische Schutzschaltung 
und Strahlstrombegrenzung. 


Blaupunkt CTV 2282 55-cm-Farbbildschirm 
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Der im warmen Holzton gehaltene, leicht zurückgesetzte 
Bildschirmrahmen verleiht diesem wertvollen Farbfernseher 
eine betont wohnliche Note. Fingertipp-Programmwahltasten 
mit elektronisch gespeicherter Abstimmung, die von Blau- 
punkt konsequent verfolgte RGB-Technik und eine Vielzahl 
vollautomatisch gesteuerter Funktionen gewährleisten 
brillante und scharfe Wiedergabe des Fernsehgeschehens 
auf dem 55-cm-Farbbildschirm. 


Geháuseausführung: Edelholz hell mattiert. 


Gehäusemaße: ca. 68 cm breit, ca. 48 cm hoch, ca. 28,5 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 51,5 cm). 


37 Transistoren, 72 Dioden, 1 IC, 10 Róhren, 5 Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor 
Alltransistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Konstante Farbwieder- 
gabe auf allen Programmen durch geregelten Farbartverstárker. Farbautomatik 
Verbesserte Schwarzweiß-Wiedergabe durch automatische 4,43-MHz-Falle. 6 von 
vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahltasten. Neuartiger Farb- 
balance-Regler. Klangregler. Fernbedienung für Farbstärke, Helligkeit und 
Lautstärke nachrüstbar. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für Außenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für konstantes 
Bildformat, stabile Hochspannung, Farbkonvergenz und Helligkeit. Wesentlich 
gesteigerte Lebensdauer der Farbbildróhre durch automatische Schutzschaltung 
und Strahlstrombegrenzung. 








Die ganze Unterhaltungselektronik — Blaupunkt 
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Blaupunkt CTV 2581 . 63-cm-Farbbildschirm 


Leuchtende Farben wie in der Natur beschert Ihnen dieser 
erstklassige Farbfernseher mit 63-cm-GroBbild. Sein gün- 
stiger Preis überrascht um so mehr als wir an Technik und 
Ausstattung alles mitgegeben haben, was oft nur in viel 
teureren Geräten zu finden ist. Selbst der Anschluß für eine 
Fernbedienung ist bereits weitgehend vorbereitet. 
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Gehäuseausführungen: Edelholz hell mattiert oder dunkel hoch- 
glanz, Frontfläche hell mattiert. 
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Gehäusemaße: ca. 76 cm breit, ca. 51,5 cm hoch, ca. 32,5 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 56 cm). 


37 Transistoren, 72 Dioden, 1 IC, 10 Röhren, 5Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor. 
Alltransistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Konstante Farbwieder- 
gabe auf allen Programmen durch geregelten Farbartverstárker. Farbautomatik. 
Verbesserte SchwarzweiB-Wiedergabe durch automatische 4,43-MHz-Falle. 7 von 
vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahltasten. Neuartiger Farb- 
balance-Regler. Klangregler. Fernbedienung für Farbstárke, Helligkeit und 
Lautstárke nachrüstbar. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhörer. Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für konstantes 
Bildformat, stabile Hochspannung, Farbkonvergenz und Helligkeit. Wesentlich 
gesteigerte Lebensdauer der Farbbildróhre durch automatische Schutzschaltung 
und Strahlstrombegrenzung. 


Blaupunkt CTV 2591 63-cm-Farbbildschirm 
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Ein meisterlich gestaltetes Gehäuse aus erlesenen Edel- 
hölzern, die übersichtliche, auch für bisher Fernsehfremde 
sofort verständliche Bedienung und eine auf modernsten 
Halbleitern basierende Technik sind Vorzüge, die dieses 
elegante Farbfernsehgerät in die Spitzenklasse einreihen. 
Erleben Sie selbst das Wunder des Farbfernsehens auf dem 
großen 63-cm-Bildschirm. Sie werden begeistert sein. 


Gehäuseausführung: Kanadisch-Nußbaum natur mattiert. 


Gehäusemaße: ca. 79,5 cm breit, ca. 52 cm hoch, ca. 36 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 57 cm). 


37 Transistoren, 72 Dioden, 11C, 10 Röhren, 5 Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor. 
Alltransistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Konstante Farbwieder- 
gabe auf allen Programmen durch geregelten Farbartverstärker. Farbautomatik. 
Verbesserte Schwarzweiß-Wiedergabe durch automatische 4,43-MHz-Falle. 7 von 
vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahltasten. Neuartiger Farb- 
balance-Regler. Klangregler. Fernbedienung für Farbstärke, Helligkeit und 
Lautstärke nachrüstbar. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für konstantes 
Bildformat, stabile Hochspannung, Farbkonvergenz und Helligkeit. Wesentlich 
gesteigerte Lebensdauer der Farbbildróhre durch automatische Schutzschaltung 
und Strahlstrombegrenzung. 
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Blaupunkt CTV 2592 . 963.cm-Farbbildschirm 


Diesen attraktiven Farbfernseher mit 63-cm-Großbild können 
Sie passend zu Ihrer Wohneinrichtung aussuchen. Wir liefern 
das Modell in den von Möbelfachleuten favorisierten Edel- 
holzausführungen. Das gelungene Design wurde mit per- 
fekter Technik und komfortabler Ausstattung vereint. 


Gehäuseausführungen: Kanadisch-Nußbaum natur mattiert mit 
silberfarbener Bildschirmblende oder Palisander mattiert mit hell- 
grauer Bildschirmblende. 


Gehäusemaße: ca. 79 cm breit, ca. 53 cm hoch, ca. 31 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 56,5 cm). 


37 Transistoren, 72 Dioden, 1C, 10 Röhren, 5 Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor. 
Alltransistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Konstante Farbwieder- 
gabe auf allen Programmen durch geregelten Farbartverstärker. Farbautomatik. 
Verbesserte Schwarzweiß-Wiedergabe durch automatische 4,43-MHz-Falle. 7 von 
vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahltasten. Neuartiger Farb- 
balance-Regler. Klangregler. Fernbedienung für Farbstärke, Helligkeit und 
Lautstärke nachrüstbar. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für Außenlautsprecher 
oder Ohrhörer. Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für konstantes 
Bildformat, stabile Hochspannung, Farbkonvergenz und Helligkeit. Wesentlich 
gesteigerte Lebensdauer der Farbbildröhre durch automatische Schutzschaltung 
und Strahlstrombegrenzung. 
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Die ganze Unterhaltungselektronik — Blaupunkt 


Blaupunkt 





CTV 2596 





Für Kenner exklusiver Wohnkultur haben wir dieses reprä- 
sentative Farbfernsehgerát geschaffen. Es paßt wie jedes 
Ihrer Móbelstücke harmonisch in Ihre Wohnung, denn in der 
fernsehfreien Zeit können Sie das technische Gesicht mit 
einer abschlieBbaren Doppeljalousie verdecken. Dahinter 
verbirgt sich eines der besten Farbfernsehgeráte, das Ihnen 
geboten werden kann. Ein Modell mit 63-cm-GroBbild. mit 





Jalousie geschlossen 


63-cm-Farbbildschirm 


7 Electronic-Programmwahltasten, mit stromsparender und 
zuverlässiger Halbleiter-Bestückung, vollautomatisch ge- 
steuerten Funktionen und Bauteilen, die sich täglich aufs 
Neue in unendlich teuren Computern immer wieder bewäh- 
ren. Den zum brillanten Farbbild gehörenden Fernseh- 
begleitton liefert eine große Klangbox, in der 2 sorgfältig 
aufeinander abgestimmte Lautsprecher untergebracht sind. 


Gehäuseausführungen: Kanadisch-Nußbaum natur mattiert oder 
Edelholz dunkel hochglanz. Bildschirmblende bei beiden Ausfüh- 
rungen Kanadisch-Nußbaum natur mattiert. 


Gehäusemaße: ca. 94 cm breit, ca. 96,5 cm hoch, ca. 39 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 59,5 cm). 


37 Transistoren, 72 Dioden, 1C, 10 Röhren, 5 Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor 
Alltransistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Konstante Farbwieder- 
gabe auf allen Programmen durch geregelten Farbartverstärker. Farbautomatik 
Verbesserte Schwarzweiß-Wiedergabe durch automatische 4,43-MHz-Falle. 7 vor 
vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahltasten. Neuartiger Farb- 
balance-Regler. Klangregler. Fernbedienung für Farbstärke, Helligkeit unc 
Lautstärke nachrüstbar. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für AuBenlautspreche: 
oder Ohrhörer. Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für konstantes 
Bildformat, stabile Hochspannung, Farbkonvergenz und Helligkeit. Wesentlic 
gesteigerte Lebensdauer der Farbbildröhre durch automatische Schutzschaltung 
und Strahlstrombegrenzung. 


Blaupunkt 
Colorado 


Jetzt kónnen Sie Ihren Wunsch nach einem Kombinations- 
móbel für Farbfernsehen, Stereo-Rundfunk und Schallplatte 
erfüllen. Unsere Designer haben den Weg gefunden, der 
alle drei Medien ideal in einer langgestreckten Tischform- 
Truhe vereint. Das Farbfernsehgerát ist schwenkbar ange- 
ordnet und kann ganz nach hinten versenkt werden. Eine 
Bremse verhindert, daB das Fernsehgerát beim Zurückklap- 
pen aufschlagen kann. Der Fernsehteil wird bei Nichtge- 
brauch durch eine Klappe verdeckt. Nach Öffnen einer zwei- 
ten Abdeckplatte sind der Stereo-Rundfunkteil und der 
Stereo-Plattenwechsler leicht von oben zu bedienen. Diese 
Platte besitzt eine pneumatische SchlieBvorrichtung. 

Die zum Lieferumfang gehórende Lautsprecherbox für die 
Wiedergabe des 2. Stereo-Kanals kann zur Erzielung des 
besten Effektes beliebig aufgestellt werden. 


56-cm-Farbbildschirm 


Geháuseausführungen: Kanadisch-NuBbaum natur mattiert, wahl- 
weise mit mattschwarz lackiertem oder hochglanz-verchromtem 
Stahlrohr-FuBgestell oder Palisander mattiert mit hochglanz-ver- 
chromtem Stahlrohr-FuBgestell. Hellgraue Renolit-Zierstreifen. 
Maße: ca. 157 cm breit, ca. 75 cm hoch, ca. 49,5 cm tief. 

MaBe der separaten Lautsprecherbox: ca. 40 x 24 x 17 cm. 


Farbfernsehteil: 

37 Transistoren, 72 Dioden, 11C, 10 Röhren, 5 Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor. 
Alltransistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Konstante Farbwieder- 
gabe auf allen Programmen durch geregelten Farbartverstárker. Farbautomatik. 
Verbesserte Schwarzwei8-Wiedergabe durch automatische 4,43-MHz-Falle. 7 von 
vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahltasten. Neuartiger Farb- 
balance-Regler. Klangregler. Fernbedienung für Farbstárke, Helligkeit und 
Lautstárke nachrüstbar. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhörer. Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für konstantes 
Bildformat, stabile Hochspannung, Farbkonvergenz und Helligkeit. Wesentlich 
gesteigerte Lebensdauer der Farbbildróhre durch automatische Schutzschaltung 
und Strahlstrombegrenzung. 


Stereo-Rundfunkteil: 

, 2 x Kurzwelle (16-41 m, 49-m-Europa-Band), Mittel- und Langwelle. 
Automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar. 2 Stationstasten durch ge- 
trennten Skalenantrieb. Eingebauter Automatik-Stereo-Decoder mit automa- 
tischer Umschaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. 
Abstimmanzeige. FM-Rauschunterdrückung. 9 Drucktasten. Getrennte Regler 
für Baß und Sopran. Gehórrichtige an te Ferritantenne, Ge- 
häusedipol. 7 AM-, 12 FM-Kreise. 21 Transistoren, 16 Dioden, 1 Netzgleich- 
richter, Eisenlose Vp cdi cing v stia Ausgangsleistung 2 x 10 Watt. 
Anschlußbuchsen für Stereo- bzw. Mono-Tonbandgerät. 


Stereo-Plattenwechsler: 
— 16 ?/5, 33 /s, 45 und 78 Upm, Abtastnadeln für alle Schallplatten- 
arten. 


Lautsprecher: 

Insgesamt 5 Systeme. 1 Lautsprecher zur Wiedergabe des Fernsehbegleit- 
tons, 4 Lautsprecher für Mono- oder Stereo-Wiedergabe von Rundfunk und 
Schallplatte, davon je 2 in der Truhe sowie in der separaten Lautsprecherbox. 


9 





Seit Sie Ihren vorigen Schwarzweifi- 
fernseher anschafften, hat sich bei 
Blaupunkt einiges getan. 





Wir sind da wie gute Automobilbauer. Wenn wir neue 
Modelle entwickeln, entwickeln wir nicht nur eine neue 
Karosserie. Neuentwicklungen sind bei Blaupunkt 
Fortentwicklungen der Technik. 

(Daß wir darüber hinaus das Design der Gehäuse lau- 
fend dem sich ändernden Wohnstil anpassen, bedarf 
keiner Erwähnung.) 


Alte Röhre raus, 
moderner Selen-Stabgleich- 
richter rein. 


Das müssen wir Ihnen kurz erklären. Wenn Sie Ihren 
Fernseher einschalten, sorgte bisher eine Gleichrich- 
terröhre dafür, daß der Bildschirm überhaupt hell 
wurde. Und das brauchte immer seine Zeit. Denn um 
arbeiten zu können, mußte die Röhre erst mal aufge- 
heizt werden. 

Das war umständlich, technisch kompliziert, brachte 
mancherlei Nachteile und dauerte lang. 


Der neue Selen-Stabgleichrichter bringt das Bild 
schneller und sicherer auf den Bildschirm. 





Deshalb werden Sie in den neuen Blaupunkt Fern- 
sehern vergeblich nach einer Gleichrichterröhre su- 
chen. 

Statt dessen finden Sie etwas Neues: den Selen-Stab- 
gleichrichter. Der ist unkompliziert, sicherer und lebt 
länger. 

Bei Ihrem alten Gerät mußten Sie noch lange warten, 
bis das Bild kam. Wegen der Gleichrichterróhre. Bei 
Ihrem neuen Blaupunkt Fernseher wird der Bildschirm 
viel früher hell. 

Wegen dem Selen-Stabgleichrichter. 


Statt altmodischer Mechanik 
moderne Elektronik. 


Wenn Sie bei Ihrem alten Gerát einen Sender einstel- 
len wollten, muBten Sie es über mechanisch wirkende 
Schalter und Knópfe tun. Bei solchen Schaltern und 
Knópfen konnte es aber zu Kontaktstórungen kom- 
men. Die Folge: schlechter Empfang, ständige Korrek- 
turen. Deshalb haben wir bei den neuen Blaupunkt 
Fernsehern den mechanisch gesteuerten Empfangs- 
teil durch den vollelektronischen Einblock-Tuner er- 
setzt. Der tut seine Arbeit so genau, wie Sie und wir es 
immer wünschten. Auch bei háufigem Schalten wird 
die einmal vorgenommene Abstimmung auf den Sen- 
der immer exakt erreicht. AuBerdem: Sie müssen nicht 
mehr beim Programmwechsel den Zeigefinger krumm 
drücken. (Mechanische Tasten verlangten einen Druck 
bis 4 kg!) Jetzt ist der Druck auf die Taste viel leichter 
geworden. r 


Wie wir aus einer langen Leitung 


eine kurze Leitung machten. 


Im Fernseher gibt es einen sehr wichtigen Teil, der 
entscheidet über die Bildschárfe. Er heiBt Video-End- 
stufe und gibt die Steuersignale an die Bildróhre wei- 
ter. 








Die Video-Endstufe sitzt bei 


an der Bildróhre 





Diese Steuersignale enthalten bis zu 5 Millionen 
Schwingungen pro Sekunde. Je lànger nun die Leitun- 
gen zwischen Video-Endstufe und Bildróhre sind, 
desto ungenauer wird die Übermittlung der Schwin- 
gungen. Wie das mit langen Leitungen so ist. 

Wir haben einen Weg gefunden, diese lange Leitung 
nicht nur zu einer kurzen Leitung zu machen, sondern 
sogar ganz auf sie zu verzichten. 

Bei unseren Fernsehern ist jetzt die transistorisierte 
Video-Endstufe direkt auf den Sockel der Bildróhre ge- 
steckt. Nichts von den hohen Schwingungen geht mehr 
verloren. Und die hohen Schwingungen sind es, die die 
kleinen Bilddetails scharf wiedergeben. 


Blaupunkt-Fernsehern unmittelbar 


Blaupunkt 
Fernseher 








Blaupunkt Toledo 61-cm-Bildschirm 


Zahlreiche Automatiken halten das Bild dieses beliebten 
Fernsehers konstant und der Ton, durch einen Klangregler 
individuell einstellbar, kommt aus einem groBen Frontlaut- 
sprecher. Der Bildschirm ist dezent von einer graubraunen 
Blende eingerahmt. Lassen Sie sich vom günstigen Preis 
dieses 6-Programmtasten-Fernsehers überraschen. 


Geháuseausführungen: Edelholz hell mattiert oder dunkel hoch- 
glanz, graubraune Bildschirmblende. 

Gehäusemaße: ca. 70 cm breit, ca. 48,5 cm hoch, ca. 24,5 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 39,5 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Róhren, 1 Silizium-Gleichrichter. All- 
transistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch 
zd IC stabilisiert. Einschaltbare Color-Falle für ungestórte SchwarzweiB-Wieder- 
gabe von Farbsendungen. 6 von vorn beliebig einstellbare Electronic- 
Programmwahltasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstárke nachrüst- 
bar. Klangregler. Frontlautsprecher. AnschluBbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Automatisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. BildgróBen- 
Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabili- 
sierte Hochspannung. Gesteigerte Bildróhren-Lebensdauer durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Strom- 
verbrauch durch Heizkreiskondensator und weitgehende Halbleiterbestückung. 


Blaupunkt Malaga 61-cm-Bildschirm 





Dieses formschóne, in zwei Edelholz-Varianten erháltliche 
Tischmodell findet bei unseren Kunden besonders groBen 
Anklang. Beide Ausführungen haben eine nuBbaumfarbige 
Frontflàche. Mit den 7 Electronic-Programmwahltasten sind 
Sie auch für die Zukunft gut ausgerüstet. 


Gehäuseausführungen: Edelholz hell mattiert oder dunkel hoch- 


glanz, nuBbaumfarbige Frontfläche. 
Gehäusemaße: ca. 70 cm breit, ca. 48,5 cm hoch, ca. 24,5 cm tief 


(Gesamttiefe: ca. 38 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Róhren, 1 Silizium-Gleichrichter. All- 
transistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch 
IC stabilisiert. Einschaltbare Color-Falle für ungestórte SchwarzweiB-Wieder- 
gabe von Farbsendungen. 7 von vorn beliebig einstellbare Electronic- 
Programmwahltasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstárke nachrüst- 
bar. Klangregler. Frontlautsprecher. AnschluBbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Automatisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. BildgróBen- 
Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabili- 
sierte Hochspannung. Gesteigerte Bildróhren-Lebensdauer durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Strom- 
verbrauch durch Heizkreiskondensator und weitgehende Halbleiterbestückung. 


Blaupunkt Malaga 61-cm-Bildschirm 





In uni-hellgrau ist die Frontfláche dieses attraktiven Schwarz- 
weiß-Fernsehers gehalten. Ein Modell, das besonders 
in helle Wohneinrichtungen paBt. Die technische Ausstat- 
tung ist erstklassig und läßt keine Komfortwünsche offen. 


Geháuseausführungen: Edelholz hell mattiert, hellgraue Front- 


fläche. 
Gehäusemaße: ca. 70 cm breit, ca. 48,5 cm hoch, ca. 24,5 cm tief 


(Gesamttiefe: ca. 38 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Róhren, 1 Silizium-Gleichrichter. All- 
transistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch 
IC stabilisiert. Einschaltbare Color-Falle für ungestórte SchwarzweiB-Wieder- 
gabe von Farbsendungen. 7 von vorn beliebig einstellbare Electronic- 
Programmwahltasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstárke nachrüst- 
bar. Klangregler. Frontlautsprecher. AnschluBbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Automatisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. BildgróBen- 
Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabili- 
sierte Hochspannung. Gesteigerte Bildróhren-Lebensdauer durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Strom- 
verbrauch durch Heizkreiskondensator und weitgehende Halbleiterbestückung. 
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Blaupunkt 
Fernseher 





Blaupunkt Madras 61-cm-Bildschirm 


Ein leistungsfáhiger 61-cm-Tischfernseher mit betont wohn- 
lich gestalteter Frontfläche. Sein gestochen scharfes Bild 
schont Ihre Augen — die Blaupunkt-Color-Falle sorgt für ein 
einwandfreies Schwarzweiß-Bild, wenn eine Farbsendung 
läuft. Direkt neben dem Bildschirm ist ein großer Konzert- 
lautsprecher angeordnet. 


Gehäuseausführungen: Edelholz hell mattiert oder dunkel hoch- 
glanz, nußbaumfarbige Frontfläche. 

Gehäusemaße: ca. 70 cm breit, ca. 48,5 cm hoch, ca. 24,5 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 40,5 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Róhren, 1 Silizium-Gleichrichter. All- 
transistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. , Abstimmspannung durch 
IC stabilisiert. Einschaltbare Color-Falle für ungestórte SchwarzweiB-Wieder- 
gn von Farbsendungen. 6 von vorn beliebig einstellbare Electronic- 
rogrammwahltasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstárke nachrüst- 
bar. Klangregler. Frontiautsprecher. AnschluBbuchse für Außenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Automatisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. BildgróBen- 
Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabili- 
sierte Hochspannung. Gesteigerte Bildróhren-Lebensdauer durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Strom- 
verbrauch durch Heizkreiskondensator und weitgehende Halbleiterbestückung. 


Blaupunkt Caracas 61-cm-Bildschirm 
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Wie manche anderen Blaupunkt-Geráte wurde der Fern- 
seher Caracas durch renommierte Fachgremien für gutes 
Design ausgezeichnet. Das neueste Modell hat einen 61- 
cm-Bildschirm und steht wiederum in drei bevorzugten 
Edelholz-Varianten zur Verfügung. Ein Gerát der Spitzen- 
klasse mit perfekter Automatik-Ausstattung. 


Geháuseausführungen: NuBbaum natur mattiert oder NuBbaum 
dunkel hochglanz oder Palisander mattiert, mattverchromte Füße. 
Gehäusemaße: ca. 70 cm breit, ca. 49,5 cm hoch, ca. 21,5 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 39,5 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Röhren, 1 Silizium-Gleichrichter. All- 
transistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch 
IC stabilisiert. Einschaltbare Color-Falle für ungestörte Schwarzweiß-Wieder- 
gabe von Farbsendungen. 6 von vorn beliebig einstellbare Electronic- 
Programmwahltasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstárke nachrüst- 
bar. Klangregler. Frontlautsprecher. AnschluBbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Automatisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. BildgróBen- 
Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabili- 
sierte Hochspannung. Gesteigerte Bildróhren-Lebensdauer durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Strom- 
verbrauch durch Heizkreiskondensator und weitgehende Halbleiterbestückung. 


————————————MBPÉENOQeEEPBÜETEEEEB——IaTEOR RR nn 
Blaupunkt Caracas 61-cm-Bildschirm 





Unser Erfolgsmodell Caracas kónnen wir jetzt auch den 
Freunden farbenfroher oder schlicht lackierter Wohnraum- 
Architektur in einer dezenten Schleiflack-Version anbieten. 
Die schmalen MetallfüBe sind in mattsilber gehalten. Für ein 
derartig exklusives Fernsehgerát ist eine erstklassige tech- 
nische Ausstattung wohl selbstverständlich. Sie wird bewie- 
sen durch ein leuchtend helles kristallklares Bild, den vollen 
Konzertton und die vorbildlich einfache Bedienung. 


Gehäuseausführung: Edelholzgeháuse, Schleiflack-altweiß. 
Gehäusemaße: ca. 70 cm breit, ca. 49,5 cm hoch, ca. 21,5 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 39,5 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Röhren, 1 Silizium-Gleichrichter. Alltransistor- 
Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch IC stabili- 
siert. Einschaltbare Color-Falle für ungestórte SchwarzweiB-Wiedergabe vor 
Farbsendungen. 6 von vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahl- 
tasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstärke nachrüstbar. Klangregler 
Frontlautsprecher. AnschluBbuchse für AuBenlautsprecher oder Ohrhórer. Auto- 
matisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. BildgróBen-Automatik. Echte Schwarz- 
wertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabilisierte Hochspannung. Ge- 
steigerte Bildróhren-Lebensdauer durch elektronische Strahlstrombegrenzung 
und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Stromverbrauch durch Heiz 
kreiskondensator und weitgehende Halbleiter-Bestückung. 
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Blaupunkt 
Cortina H 





61-cm-Bildschirm 





Erlesene Edelhólzer geben diesem Modell ein exklu- 
sives Make up, das sich vollendet in jede Wohnungs- 
einrichtung einfügt. Besondere Beachtung verdient der 
von Meisterhand aus Edelholz gefertigte Bildschirm- 
rahmen. Das vornehme Design wird Sie als Kenner 
wohnlicher Móbelkultur auszeichnen. Ebenso perfekt 
wie das AuBere ist die technische Ausstattung: 6 leicht- 
gängige Electronic-Programmwahltasten mit Zentral- 
abstimmung, Blaupunkt-Color-Falle für ungestórte 
SchwarzweiB-Wiedergabe von Farbsendungen, konti- 


nuierlicher Klangregler für Ihren individuellen Fernseh- 
begleitton und dazu ein groBer vorn angeordneter 
Konzertlautsprecher. Ganz besonderen Komfort erhal- 
ten Sie durch einen AnschluB für Fernbedienung von 
Helligkeit und Lautstárke. Diese wichtigen Funktionen 
kónnen Sie dann mit der Blaupunkt-Fernbedienung 
bequem vom Sessel aus einstellen. Den Fernsteuer- 
anschluß müssen Sie bei Ihrem Fachhändler extra be- 
stellen. 


Geháuseausführungen: NuBbaum natur mattiert oder Edelholz 
dunkel hochglanz mit NuBbaum-Frontflache. 

Gehäusemaße: ca. 70 cm breit, ca. 48,5 cm hoch, ca. 25,5 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 39 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Röhren, 1 Silizium-Gleichrichter. Alltransistor- 
Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch IC stabili- 
siert. Einschaltbare Color-Falle für ungestörte Schwarzweiß-Wiedergabe von 
Farbsendungen. 6 von vorn beliebig einstellbare Electronic-Programmwahl- 
tasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstärke nachrüstbar. Klangregler. 
Frontlautsprecher. Anschlußbuchse für Außenlautsprecher oder Ohrhörer. Auto- 
matisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. Bildgrößen-Automatik. Echte Schwarz- 
wertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabilisierte Hochspannung. Ge- 
steigerte Bildröhren-Lebensdauer durch elektronische Strahlstrombegrenzung 
und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Stromverbrauch durch Heiz- 
kreiskondensator und weitgehende Halbleiter-Bestückung. 
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Blaupunkt 
Fernseher 





$ PROPRE £N 
ea NEE eee ae 


1 
i g Ri 





Blaupunkt TV 1001 61-cm-Bildschirm 


Die meisterlich gestaltete Frontfläche dieses erstklassigen 
Tischfernsehers ist ganz in wohnlicher NuBbaum-Maserung 
gehalten. 7 Schnellwahltasten mit Electronic-Abstimmung 
und ein hochmoderner IC-Baustein zur Stabilisierung der 
Abstimmspannung sorgen für bequemste Senderwahl. 


Gehäuseausführungen: Edelholz hell mattiert oder dunkel hoch- 
glanz, nußbaumfarbige Frontflache. 

Gehäusemaße: ca. 72,5 cm breit, ca. 48,5 cm hoch, ca. 22 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 39,5 cm). 

17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Röhren, 1 Silizium-Gleichrichter. All- 
transistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch 
IC stabilisiert. Einschaltbare Color-Falle für ungestörte Dievai Windet- 
ge von Farbsendungen. 7 von vorn beliebig einstellbare Electronic- 
rogrammwahltasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstärke nachrüst- 
bar. Klangregler. Frontlautsprecher. AnschluBbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhörer. Automatisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. Bildgrößen- 
Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabili- 
sierte Hochspannung. Gesteigerte Bildróhren-Lebensdauer durch elektronische 
Strahistrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Strom- 
verbrauch durch Heizkreiskondensator und weitgehende Halbleiterbestückung. 


Blaupunkt Valencia 59-cm-Bildschirm 


Mit diesem exquisiten 59-cm-Fernseher sind unsere Designer 
völlig neue Wege gegangen. Es ist das erste Fernsehgerät 
mit vollkommen separatem Bedienungsteil. Alle Bedienungs- 
elemente sind zu einem kleinen, handlichen Steuerpult zu- 
sammengefaBt, das über 10 m Kabel mit dem Gerát ver- 
bunden ist. Montiert auf einer Grundplatte, läßt sich das 
Tischmodell nach allen Seiten schwenken und paßt somit 
auch ideal in Schrank- und Regalwände. Mit Hilfe des zu- 
sätzlich lieferbaren Lenkrollengestells in hochglanz-ver- 
chromter Ausführung kónnen Sie das Gerát aber auch frei 
im Wohnraum aufstellen. Die fünf weit ausladenden Füße 
gewährleisten einen absolut sicheren Stand. Besondere 
Beachtung verdient die Rückseite des Gerätes. Sie ist näm- 
lich ebenfalls edelholz-furniert und so zeigt sich dieser Fern- 
seher aus allen Winkeln von seiner besten Seite. Die 
raffinierte Anordnung der beiden Lautsprecher in den 
Seitenwänden bewirkt frontale Abstrahlung des Fernseh- 
begleittones direkt zu den Zuschauern. 


Gehäuseausführung: Kanadisch-Nußbaum natur mattiert, nacht- 
graues Steuerteil. 

Gehäusemaße: ca. 58 cm breit, ca. 46,5 cm hoch, ca. 31 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 41,5 cm). Die Höhe mit Lenkrollengestell beträgt 


ca. 95,5 cm. 
Lieferumfang: Grundgerät mit Steuerteil. Grundplatte mit Schwenk- 
einrichtung bzw. Lenkrollengestell gegen Aufpreis. 


23 Transistoren, 26 Dioden, 7 Röhren, 1 Silizium-Gleichrichter. Alltransistor 
Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Hohe Betriebssicherheit durch wen 
gehende Halbleiter-Bestückung. Separates, über 10 m Anschlußkabel mit dem 
Gerät-verbundenes Fernsteuerteil für die Funktionen 7 x Programmwahl, Ein 
Aus, Lautstärke-, Klang-, Helligkeits- und Kontrastregelung. 2 in die Seiten 
wände eingelassene, nach vorn strahlende Konzertlautsprecher. AnschluBbuchse 
für AuBenlautsprecher oder Ohrhörer. Automatisch gesteuerter Zeilen- um 
Bildfang. BildgróBen-Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenschartes 
Bild durch stabilisierte Hochspannung. Gesteigerte Bildréhren-Lebensdaver 
durch elektronische Strahlstrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. 
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Blaupunkt 
Fernseher 








Blaupunkt Manila 61-cm-Bildschirm 


Hier stellen wir Ihnen ein neues Tischgerát vor, das mit 
seiner verschlieBbaren Jalousie einen Vorzug aufzuweisen 
hat, der sonst nur bei Standgeráten zu finden ist. Die 
Jalousie besteht aus dem gleichen Edelholzmaterial wie 
das Gehäuse. Für eine spätere Erweiterung zum Stand- 
gerät empfehlen wir unser praktisches Klangbox-Tisch- 


gestell. 


Gehäuseausführungen: Kanadisch-NuBbaum natur mattiert oder 


Edelholz dunkel hochglanz. 
Gehäusemaße: ca. 80 cm breit, ca. 50 cm hoch, ca. 30,5 cm tief 


(Gesamttiefe: ca. 42,5 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Röhren, 1 Silizium-Gleichrichter. All- 
transistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch 
IC stabilisiert. Einschaltbare Color-Falle für ungestörte Schwarzweiß-Wieder- 
gabe von Farbsendungen. 7 von vorn beliebig einstellbare Electronic- 
Programmwahltasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstärke nachrüst- 
bar. Klangregler. Frontlautsprecher. Anschlußbuchse für Außenlautsprecher 
oder Ohrhörer. Automatisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. Bildgrößen- 
Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabili- 
sierte Hochspannung. Gesteigerte Bildröhren-Lebensdauer durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Strom- 
verbrauch durch Heizkreiskondensator und weitgehende Halbleiterbestückung. 


Blaupunkt Palermo 61-cm-Bildschirm 
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Eine elegante Fernseh-Vitrine, die in jedes geschmackvolle 
Heim paBt. Das eingebaute Hochleistungsgerát besitzt 7 
Programmwahltasten und zeichnet sich durch eine Vielzahl 
automatisch gesteuerter Funktionen aus. In der fernseh- 
freien Zeit verdeckt eine verschlieBbare Jalousie das tech- 


nische Gesicht. 


Gehäuseausführungen: Kanadisch-NuBbaum natur mattiert oder 
Edelholz dunkel hochglanz. 
Gehäusemaße: ca. 80 cm breit, ca. 94,5 cm hoch, ca. 30,5 cm tief 
(Gesamttiefe: ca. 42,5 cm). 


17 Transistoren, 24 Dioden, 1 IC, 6 Róhren, 1 Silizium-Gleichrichter. All- 
transistor-Einblock-Tuner mit Dioden-Abstimmung. Abstimmspannung durch 
IC stabilisiert. Einschaltbare Color-Falle für ungestórte Schwarzweiß-Wieder- 
gabe von Farbsendungen. 7 von vorn beliebig einstellbare Electronic- 
Programmwahltasten. Fernbedienung für Helligkeit und Lautstärke nachrüst- 
bar. Klangregler. Frontlautsprecher. AnschluBbuchse für AuBenlautsprecher 
oder Ohrhórer. Automatisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. BildgroBen- 
Automatik. Echte Schwarzwertübertragung. Lupenscharfes Bild durch stabili- 
sierte Hochspannung. Gesteigerte Bildröhren-Lebensdauer durch elektronische 
Strahlstrombegrenzung und Leuchtfleckunterdrückung. Stark reduzierter Strom- 
verbrauch durch Heizkreiskondensator und weitgehende Halbleiterbestückung. 


Blaupunkt-Tischgestell 


Wenn Sie keinen geeigneten Platz finden, um ein Blaupunkt- 
Tisch-Fernsehgerät günstig aufzustellen, empfehlen wir 
Ihnen zusätzlich unser Edelholz-Tischgestell. Es paßt zu 
allen Blaupunkt-Schwarzweiß- und -Farbfernsehern und ist 
mit einer eingebauten Breitband-Lautsprecher-Kombination 
(1 Mittel/Tiefton-, 1 Hochton-System) ausgestattet. 


Gehäuseausführungen: Kanadisch-Nußbaum natur mattiert, Edel- 
holz dunkel hochglanz oder Palisander natur mattiert. 





Maße: ca. 79,5 cm breit, ca. 51 cm hoch, ca. 35 cm tief. 


Blaupunkt-Fernbedienung 


Unsere SchwarzweiB- und Farbfernseher sind für eine nach- 
trägliche Erweiterung auf Fernbedienung vorbereitet. Der 
AnschluB ist als Bausatz erháltlich. Die Fernbedienung für 
SchwarzweiB-Fernseher gestattet das Einstellen von Hellig- 
keit und Lautstärke, die Fernbedienung für Farbfernseher 
hat einen zusätzlichen Regler für die Farbstärke. 
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Warum wir stolz sind, daß 
unsere Radios nicht nach Radio klingen. 


Wer will heute schon ein Radio, bei dem Musik nach 
Seco klingt? Nach Musik aus zweiter Hand? 

En Radio muB heute klingen wie eine Geige. Und wie 
one Gitarre. Und wie eine Trompete. Kurz: Ein Radio 
$53 den Originalklang jedes Instruments unverfálscht 
wiedergeben. 

Solche Radios bauen wir. Heimradios in Mono und 
Stereo. Lesen Sie hier, wie wir die originalgetreue 
Wiedergabe erreichen. 


Höhere Höhen, tiefere Tiefen. 


Das Aggregat unmittelbar vor dem Lautsprecher eines 
Radios heißt Endstufe. 

An dieser Endstufe haben wir eine entscheidende Ver- 
sesserung vorgenommen. Wir haben den früher übli- 
cen Ausgangstransformator durch Komplementár- 
Transistoren ersetzt. 

Dadurch haben wir viel gewonnen. 

Die Übertragung aller Tonfrequenzen ist verbessert 
worden. Die Hóhen klingen klarer, die Básse voller und 
trockener. Das unerwünschte Eigen-Schwingen der 
.autsprecher-Membran wird gedämpft. Der Klirrfaktor 
wurde verringert. 

Radiohören ist zu einem größeren Genuß geworden. 


Mehr Platz für einen größeren 
Lautsprecher. 


Blaupunkt Heimradios haben keine Röhren mehr, 
sondern nur noch Transistoren. Das kommt der 
Lebensdauer und der Zuverlässigkeit des ganzen Ge- 
räts zugute. 

Außerdem — sofort nach dem Einschalten kommt der 
Sender. Der Brummton früherer Röhrengeräte ist nicht 
mehr zu hören. 

Transistoren sind viel kleiner als Röhren und verlangen 
keine so großen Kondensatoren und Widerstände. 


Diese Raumersparnis kommt — wenn der Designer 
nicht unbedingt minibauen will — den Lautsprechern 
zugute. In Blaupunkt Heimradios ist mehr Platz für 
einen größeren Lautsprecher. 

Für den wichtigen Schwingspulenkörper der Lautspre- 
cher verwenden wir keine steife Papiermasse mehr, 
sondern Aluminium. Das verbessert besonders die 
Wiedergabe hoher Töne. Außerdem sind Lautsprecher- 
Schwingkörper aus Aluminium unempfindlich gegen 
Überlastungen, Wärme und Luftfeuchtigkeit. 





Der neue Matrix-Decoder. 


Wir haben dem Stereoradio 
das Zwitschern, Brodeln und 
Wispern abgewöhnt. 


Stereoradio hören war bis jetzt zuweilen immer noch 
problematisch. Lagen die Sender nahe beieinander, 
hörten Sie zuweilen nicht nur den Sender, den Sie hö- 
ren wollten. Sondern auch Zwitscher-, Brodel- und 
Wispergeräusche von Nachbarsendern. 

Das haben wir abgestellt. 

Für unser Stereo-Heimradio Nizza entwickelten wir 
einen neuen Stereo-Decoder, den Matrix-Decoder. Der 
läßt nur noch die Frequenzen des Senders durch, den 
Sie eingestellt haben. Nebenfrequenzen von Nachbar- 
sendern können nicht mehr zwitschern, brodeln und 
Sie zum Kochen bringen. 

Neu ist auch die Schaltfrequenz-Verdopplung dieses 
Stereo-Decoders. Die Tonfrequenzen werden nicht 
mehr wie seither 38 000 mal in der Sekunde abgetastet. 
Sondern 76 000 mal. 

Den Erfolg hören Sie. Die Töne werden mit verdoppel- 
ter Genauigkeit getrennt und zum linken und rechten 
Lautsprecher geführt. 

Der Stereo-Effekt ist jetzt vollkommen. 


Blaupunkt 
Heimradio 








Produkte der 


BOSCH 
Gruppe 








Blaupunkt Uppsala 


Hier präsentieren wir Ihnen eine neue Radio-Idee: ein klei- 
nes, pultförmiges UKW-Gerát mit 5 Stationsdrucktasten und 
automatischer Scharfabstimmung. Auf Fingertipp hóren Sie 
das Programm Ihrer Wahl. Nachrichten, Sportberichte, be- 
schwingte Musik, Unterhaltung, Konzert oder politische In- 
formation. Das ist die ideale Lósung für alle, die mit der 
Automatik leben. 


Geháuseausführungen: Palisander mattiert oder Edelholz hell mat- 


tiert. 
Maße: ca. 34,5 cm breit, vorn ca. 6 cm, hinten ca. 9 cm hoch, ca. 


17 tm tief. 


UKW mit elektronischer Abstimmung. Automatische Scharfabstimmung. 6 Druck- 
tasten, davon 5 Stationstasten. Jede Taste mit separater Merkskala. Klang- 
waage. Gehórrichtige Lautstárkeregelung. Eingebaute Netzantenne. 11 Kreise. 
13 Transistoren, 12 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisenlose Gegentaktendstufe, 
Ausgangsleistung 2 Watt. 1 Konzertlautsprecher. AnschluB für Ohrhórer bzw. 
AuBenlautsprecher, Plattenspieler oder Tonbandgerät. 








Blaupunkt Ostia / Genua 


Wenn Sie sich mit einem Zweitgerát oder anderen mit 
einem besonders wertvollen Geschenk eine Freude ma- 
chen wollen, kónnen wir Ihnen eines dieser leistungsfáhigen 
und klangvollen Geráte empfehlen. Entscheiden Sie selbst, 
welche Ausführung Ihnen besser gefállt: schóne NuBbaum- 
Maserung oder unifarben in anthrazit oder altweiB. Der 
verwendete Werkstoff ist gegen äußere Einflüsse absolut 
unempfindlich, die Geháuse sind also auch leicht sauber zu 
halten. 


Geháuseausführungen und MaBe: 

Blaupunkt Ostia: Stabiles Kunststoffgehäuse in heller NuBbaum- 
Maserung, ca. 51 cm breit, ca. 12 cm hoch, ca. 17 cm tief. 
Blaupunkt Genua: Stabiles Kunststoffgeháuse in anthrazit oder 
altweiB, ca. 51 cm breit, ca. 12 cm hoch, ca. 17 cm tief. 

UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. 4 Drucktasten. Klangwaage. 
Gehórrichtige Lautstárkeregelung. Ferritantenne und Gehäusedipol. 7 AM-, 
11 FM-Kreise (bei KW 8 Kreise). 11 Transistoren, 5 Dioden, 2 Netzgleichrichter. 
Eisenlose Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 3 Watt. 1 Konzertlautsprecher. 
Anschluß für AuBenlautsprecher, Plattenspieler oder Tonbandgerät. 








Blaupunkt Verona 


Ein begeisternd schónes Heimradio mit exzellenter Fern- 
empfangsleistung und kristallklarem Klang. Im stórungs- 
armen UKW-Bereich nimmt Ihnen eine elektronische Ab- 
stimm-Automatik die letzten Feinheiten bei der Programm- 
wahl ab. Die genaue Einstellung jedes Senders wird durch 
ein deutlich ablesbares Instrument angezeigt. Für diese 
Preisklasse bemerkenswert ist auch die Ausstattung mit se- 
paraten Reglern für Baß und Sopran. So können Sie jede 
Klangnuance ganz nach Ihren individuellen Wünschen ein- 
stellen. 


Gehäuseausführung: Edelholz hell mattiert, Kunststoff-Frontfläche 
mit Holzmaserung. 
MaBe: ca. 62,5 cm breit, ca. 13 cm hoch, ca. 18 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung, abschaltbar. Abstimmanzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler 
für Baß und Sopran. Gehörrichtige Lautstárkeregelung. Ferritantenne und 
Gehäusedipol. 7 + 1 AM-, 11 FM-Kreise (bei KW 8 + 1 Kreise). 11 Transistoren, 
8 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisenlose Gegentaktendstufe, ong sir cette mei 
3 Watt. 1 Konzertlautsprecher. Anschluß für Außenlautsprecher, Plattenspieler 
oder Tonbandgerät. 
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Blaupunkt 
Heimradio 











Blaupunkt Granada Stereo 


Stereophonische Wiedergabe vermittelt vollendetes Klang- 
erleben. Wir haben viel getan, um die gegebenen techni- 
schen Móglichkeiten voll auszuschópfen. Hier ein typisches 
Beispiel: unser Modell Granada Stereo mit der abnehmba- 
ren Lautsprecherbox für den zweiten Kanal. 


Gehäuseausführung: Edelholz hell mattiert. 
Maße mit Lautsprecherbox: ca. 78 cm breit, ca. 23 cm hoch, ca. 
17,5 cm tief (Breite der Box: ca. 18 cm). 


UKW, 2xKurzwelle (16—41 m, 49-m-Europa-Band), Mittel- und Langwelle. 
Automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar. 2 Stationstasten durch ge- 
trennten Skalenantrieb. Eingebauter Automatik-Stereo-Decoder mit automa- 
tischer Umschaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. 
Abstimmanzeige. FM-Rauschunterdrückung. 9 Drucktasten. Getrennte Regler 
für BaB und ye Gehórrichtige — Ferritantenne. Ge- 
häusedipol. 7 AM-, 12 FM-Kreise. 21 Transistoren, 16 Dioden, 1 Netzgleich- 
richter. Eisenlose Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2x10 Watt. 
2 Konzertlautsprecher, davon 1 Lautsprecher in der abnehmbaren Lautsprecher- 
box. Anschluß für 2 Stereo-Zusatziautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Platten- 
spieler und Stereo- bzw. Mono-Tonbandgerät. 


Blaupunkt Nizza Steuergerät 


Mit diesem attraktiven Steuergerát beweisen wir, daB die 
moderne Heimradio-Version — das Stereo-Steuergerát und 
die dazu passenden Lautsprecherboxen — auch schon für 
wenig Geld zu haben ist. Sie werden erstaunt sein, welche 
Klangbrillanz Ihnen schon in dieser Klasse von Blaupunkt 
geboten wird. 


Gehäuseausführung: Edelholz hell mattiert. 

Maße: ca. 41 cm breit, ca. 14 cm hoch, ca. 17,5 cm tief. 

UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung, abschaltbar. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Um- 
schaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. Abstimm- 
anzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler für Baß und Sopran. Gehórrichtige 
Lautstärkeregelung. Ferritantenne, Gehäusedipol. 7 + 1 AM-, 11 FM-Kreise (bei 
KW 8 + 1 Kreise). 19 Transistoren, 16 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisenlose 
Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 3,5 Watt. Anschluß für 2 Ste- 
reo-Lautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Plattenspieler und Stereo- bzw. Mono- 
Tonbandgerät. 


Empfohlene Blaupunkt-Lautsprecherbox: LAB 042. 
Blaupunkt Miami 


Diese schöne Stereo-Truhe vereint auf kleinstem Raum ein 
leistungsfähiges Stereo-Rundfunkgerät mit einem anerkannt 
guten Stereo-Plattenwechsler für alle Schallplattenarten. 
4 sorgfältig aufeinander abgestimmte Lautsprecher vermit- 
teln transparenten, raumfüllenden Klang. Im großen Wechs- 
lerfach ist genügend Raum für Ihre Schallplatten vorhanden. 
Beachten Sie bitte den sehr günstigen Preis für diese Kom- 
bination. 


Gehäuseausführung: Edelholz hell mattiert. 
Maße: ca. 99 cm breit, ca. 72,5 cm hoch, ca. 40,5 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharfab- 
stimmung, abschaltbar. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Um- 
schaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. Abstimm- 
anzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler für Baß und Sopran. Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. Ferritantenne und Gehäusedipol. 7 + 1 AM-, 11 FM-Kreise 
(bei KW 8 + 1 Kreise). 19 Transistoren, 16 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisen- 
lose Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2x 3,5 Watt. 4 Konzertlaut- 
sprecher. Eingebauter 4touriger Stereo-Plattenwechsier. Anschlußbuchse für 
Stereo-Zusatziautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Tonbandgerät. 
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Blaupunkt Uppsala 


Hier präsentieren wir Ihnen eine neue Radio-Idee: ein klei- 
nes, pultförmiges UKW-Gerát mit 5 Stationsdrucktasten und 
automatischer Scharfabstimmung. Auf Fingertipp hóren Sie 
das Programm Ihrer Wahl. Nachrichten, Sportberichte, be- 
schwingte Musik, Unterhaltung, Konzert oder politische In- 
formation. Das ist die ideale Lösung für alle, die mit der 
Automatik leben. 


Gehäuseausführungen: Palisander mattiert oder Edelholz hell mat- 


tiert. 
Maße: ca. 34,5 cm breit, vorn ca. 6 cm, hinten ca. 9 cm hoch, ca. 


17 tm tief. 


UKW mit elektronischer Abstimmung. Automatische Scharfabstimmung. 6 Druck- 
tasten, davon 5 Stationstasten. Jede Taste mit separater Merkskala. Klang- 
waage. Gehórrichtige Lautstárkeregelung. Eingebaute Netzantenne. 11 Kreise. 
13 Transistoren, 12 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisenlose Gegentaktendstufe, 
Ausgangsleistung 2 Watt. 1 Konzertlautsprecher. AnschluB für Ohrhórer bzw. 
AuBenlautsprecher, Plattenspieler oder Tonbandgerát. 


Blaupunkt Ostia /Genua 


Wenn Sie sich' mit einem Zweitgerát oder anderen mit 
einem besonders wertvollen Geschenk eine Freude ma- 
chen wollen, kónnen wir Ihnen eines dieser leistungsfáhigen 
und klangvollen Geráte empfehlen. Entscheiden Sie selbst, 
welche Ausführung Ihnen besser gefállt: schóne NuBbaum- 
Maserung oder unifarben in anthrazit oder altweiB. Der 
verwendete Werkstoff ist gegen äußere Einflüsse absolut 
unempfindlich, die Geháuse sind also auch leicht sauber zu 
halten. 

Geháuseausführungen und MaBe: 

Blaupunkt Ostia: Stabiles Kunststoffgeháuse in heller NuBbaum- 
Maserung, ca. 51 cm breit, ca. 12 cm hoch, ca. 17 cm tief. 
Blaupunkt Genua: Stabiles Kunststoffgehäuse in anthrazit oder 
altweiB, ca. 51 cm breit, ca. 12 cm hoch, ca. 17 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. 4 Drucktasten. Klangwaage. 
Gehórrichtige Lautstárkeregelung. Ferritantenne und Geháusedipol. 7 AM-, 
11 FM-Kreise (bei KW 8 Kreise). 11 Transistoren, 5 Dioden, 2 Netzgleichrichter. 
Eisenlose Gegentaktendstufe, —— 3 Watt. 1 Konzertlautsprecher. 
Anschluß für AuBenlautsprecher, Plattenspieler oder Tonbandgerät. 


Blaupunkt Verona 


Ein begeisternd schónes Heimradio mit exzellenter Fern- 
empfangsleistung und kristallklarem Klang. Im störungs- 
armen UKW-Bereich nimmt Ihnen eine elektronische Ab- 
stimm-Automatik die letzten Feinheiten bei der Programm- 
wahl ab. Die genaue Einstellung jedes Senders wird durch 
ein deutlich ablesbares Instrument angezeigt. Für diese 
Preisklasse bemerkenswert ist auch die Ausstattung mit se- 
paraten Reglern für BaB und Sopran. So kónnen Sie jede 
Klangnuance ganz nach Ihren individuellen Wünschen ein- 
stellen. 


Gehäuseausführung: Edelholz hell mattiert, Kunststoff-Frontfläche 
mit Holzmaserung. 
MaBe: ca. 62,5 cm breit, ca. 13 cm hoch, ca. 18 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung, abschaltbar. Abstimmanzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler 
für Ba8 und Sopran. Gehórrichtige Lautstárkeregelung. Ferritantenne und 
Gehäusedipol. 7 + 1 AM-, 11 FM-Kreise (bei KW 8 + 1 Kreise). 11 Transistoren, 
8 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisenlose Gegentaktendstufe, —— Bg 
3 Watt. 1 Konzertlautsprecher. AnschluB für AuBenlautsprecher, Plattenspieler 
oder Tonbandgerät. 
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Blaupunkt 
Heimradio 











Blaupunkt Granada Stereo 


Stereophonische Wiedergabe vermittelt vollendetes Klang- 
erleben. Wir haben viel getan, um die gegebenen techni- 
schen Móglichkeiten voll auszuschópfen. Hier ein typisches 
Beispiel: unser Modell Granada Stereo mit der abnehmba- 
ren Lautsprecherbox für den zweiten Kanal. 


Geháuseausführung: Edelholz hell mattiert. 
MaBe mit Lautsprecherbox: ca. 78 cm breit, ca. 23 cm hoch, ca. 
17,5 cm tief (Breite der Box: ca. 18 cm). 


UKW, 2xKurzwelle (16—41 m, 49-m-Europa-Band), Mittel- und Langwelle. 
Automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar. 2 Stationstasten durch ge- 
trennten Skalenantrieb. Eingebauter Automatik-Stereo-Decoder mit automa- 
tischer Umschaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. 
Abstimmanzeige. FM-Rauschunterdrückung. 9 Drucktasten. Getrennte Regler 
für BaB und p owes Gehórrichtige Lau nee Ferritantenne. Ge- 
häusedipol. 7 AM-, 12 FM-Kreise. 21 Transistoren, 16 Dioden, 1 Netzgleich- 
richter. Eisenlose Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2x10 Watt. 
2 Konzertlautsprecher, davon 1 Lautsprecher in der abnehmbaren Lautsprecher- 
box. Anschluß für 2 Stereo-Zusatziautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Platten- 
spieler und Stereo- bzw. Mono-Tonbandgerät. 


Blaupunkt Nizza Steuergerät 


Mit diesem attraktiven Steuergerät beweisen wir, daß die 
moderne Heimradio-Version — das Stereo-Steuergerät und 
die dazu passenden Lautsprecherboxen — auch schon für 
wenig Geld zu haben ist. Sie werden erstaunt sein, welche 
Klangbrillanz Ihnen schon in dieser Klasse von Blaupunkt 
geboten wird. 


Gehäuseausführung: Edelholz hell mattiert. 
Maße: ca. 41 cm breit, ca. 14 cm hoch, ca. 17,5 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle, Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung, abschaltbar. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Um- 
schaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. Abstimm- 
anzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler für Ba8 und Sopran, Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. Ferritantenne, Gehäusedipol. 7 + 1 AM-, 11 FM-Kreise (bei 
KW 8 + 1 Kreise). 19 Transistoren, 16 Dioden, 2 Netzgleichrichter, Eisenlose 
Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 3,5 Watt. Anschluß für 2 Ste- 
reo-Lautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Plattenspieler und Stereo- bzw. Mono- 
Tonbandgerät. 


Empfohlene Blaupunkt-Lautsprecherbox: LAB 042. 








Blaupunkt Miami 


Diese schöne Stereo-Truhe vereint auf kleinstem Raum ein 
leistungsfähiges Stereo-Rundfunkgerät mit einem anerkannt 
guten Stereo-Plattenwechsler für alle Schallplattenarten. 
4 sorgfáltig aufeinander abgestimmte Lautsprecher vermit- 
teln transparenten, raumfüllenden Klang. Im großen Wechs- 
lerfach ist genügend Raum für Ihre Schallplatten vorhanden. 
Beachten Sie bitte den sehr günstigen Preis für diese Kom- 
bination. 


Gehäuseausführung: Edelholz hell mattiert. 
Maße: ca. 99 cm breit, ca. 72,5 cm hoch, ca. 40,5 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharfab- 
stimmung, abschaltbar. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Um- 
schaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. Abstimm- 
anzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler für BaB und Sopran, Gehórrichtige 
Lautstárkeregelung. Ferritantenne und Geháusedipol. 7 -- 1 AM-, 11 FM-Kreise 
(bei KW 8 + 1 Kreise). 19 Transistoren, 16 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisen- 
lose Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 3,5 Watt. 4 Konzertlaut- 
sprecher. Eingebauter 4touriger Stereo-Plattenwechsler. AnschluBbuchse für 
Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Tonbandgerät. 
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Blaupunkt 
Heimradio 








Blaupunkt Amazonas 


Diese Stereo-Konzerttruhe wird für einen ganz besonders 
günstigen Preis angeboten. Dennoch enthált sie ein hoch- 
wertiges Rundfunkgerát, einen 4tourigen Plattenwechsler 
und 2 Breitband-Lautsprecher — natürlich alles für Stereo. 
Raum für Ihre Schallplatten oder ein Tonbandgerät ist schon 
vorgesehen. 


Geháuseausführung: Edelholz hell mattiert. 
Maße: ca. 112 cm breit, ca. 76,5 cm hoch, ca. 34,5 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung, abschaltbar. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Um- 
schaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. Abstimm- 
anzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler für Baß und Sopran. Gehörrichtige 
Lautstárkeregelung. Ferritantenne und Gehäusedipol. 7+ 1 AM-, 11 FM-Kreise 
(bei KW 8 +1 Kreise). 19 Transistoren, 16 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisen- 
lose Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2x3,5 Watt. 2 Konzertlaut- 
sprecher in rg eg ee Eingebauter 4touriger Stereo-Plattenwechsler. 
—— für Stereo-Zusatziautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Tonband- 
gerát. 


Blaupunkt Alabama 


Die elegante Form der Tischtruhe wurde von Blaupunkt 
schon vor langer'Zeit prásentiert. Hier stellen wir ein neues 
Modell vor, das sich durch einen besonders günstigen Preis 
trotz exklusiven Designs auszeichnet. Eingebaut sind ein 
4-Bereich-Stereo-Super, ein Stereo-Plattenwechsler und 
eine Stereo-Kombination mit insgesamt 4 Lautsprechern. 
Für eine Schallplattensammlung oder ein Tonbandgerät ist 
genügend Platz im Ablagefach vorhanden. Auf die linke 
Seite kónnen Sie auch ein Fernseh-Tischgerát stellen. 


Gehäuseausführung: Edelholz hell mattiert, mattschwarz lackiertes 


FuBgestell. 
Maße: ca. 131,5 cm breit, ca. 68,5 cm hoch, ca. 44 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharfab- 
stimmung, abschaltbar. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Um- 
schaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. Abstimman- 
zeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler für Baß und Sopran. Gehórrichtige 
Lautstárkeregelung. Ferritantenne und Gehäusedipol. 7 + 1 AM-, 11 FM- 
Kreise (bei KW 8 + 1 Kreise). 19 Transistoren, 16 Dioden, 2 Netz leichrichter 
Eisenlose Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 3,5 Watt. 4 Kon- 
zertlautsprecher. Eingebauter 4touriger Stereo-Plattenwechsler. Anschlußbuch- 
sen für Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Tonbandgerát. 


Blaupunkt Arizona 





Diese Konzerttruhe ist in ihrer flachen, gestreckten Linien- 
führung zeitlos schón im wahrsten Sinne des Wortes. Mit 
ihren warmen Holztónen vermittelt sie den Eindruck des 
wertvollen Instrumentes zur Wiedergabe konzertanter Musik. 
Die Ausstattung ist perfekt: 5-Bereich-Rundfunkgerát, Stereo- 
Plattenwechsler,4Lautsprecher, Einschubfach für Platten oder 
Tonband. Links kann ein Fernsehgerát aufgestellt werden. 


Geháuseausführungen: Kanadisch-NuBbaum natur mattiert mit 
mattschwarz lackiertem oder hochglanzverchromtem Fußgestell, 
Palisander mattiert mit hochglanzverchromtem Fußgestell, Teak 
mattiert mit mattschwarz lackiertem FuBgestell. 

Maße: ca. 152,5 cm breit, ca. 66 cm hoch, ca. 47 cm tief. 


UKW, 2 x Kurzwelle (16—41 m, 49-m-Europa-Band), Mittel- und Langwelle. 
Automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar. 2 Stationstasten durch ge- 
trennten Skalenantrieb. Eingebauter Automatik-Stereo-Decoder mit automa- 
tischer Umschaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. 
Abstimmanzeige. FM-Rauschunterdrückung. 9 Drucktasten. Getrennte Regler 
für Baß und Sopran. Gehórrichtige Lautstärkeregelung. Ferritantenne, Ge- 
háusedipol. 7 AM-, 12 FM-Kreise. 21 Transistoren, 16 Dioden, 1 Netzgleich- 
richter. Eisenlose Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 10 Watt. 
4 Lautsprecher in Stereo-Anordnung (2 Mittel-Tiefton-Systeme, 2 Hochton- 
Systeme). Eingebauter 4touriger Stereo-Plattenwechsler. AnschluBbuchsen für 
Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Tonbandgerät. 
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Blaupunkt 
Rüdesheim 





Die schlichte Eleganz des altdeutschen Stils wurde bei die- 
ser vornehmen Truhe mit vollkommener technischer Aus- 
stattung vereinigt. Hinter den práchtig gezeichneten Türen 
mit aufgelegten Profilstáben verbergen sich ein Hochlei- 
stungs-Stereo-Radio in Alltransistor-Technik und ein auto- 
matischer Stereo-10-Plattenwechsler. AuBerdem ist ein ge- 
räumiges Fach zum Einstellen eines Fernsehgerätes 





vorhanden. So kónnen Sie kompromiBlos jeden geeigneten 
Fernsehapparat dem altdeutschen Stil Ihrer Einrichtung 
anpassen. Das Fach ist aber auch zum Unterbringen eines 
Tonbandgerátes oder einer groBen Diskothek geeignet. 
Vollen, raumfüllenden Stereo-Klang garantieren 4 Konzert- 
lautsprecher, die auf einer mit echtem Rohrgeflecht verklei- 
deten Schallwand nach vorn strahlen. 


Gehäuseausführung: NuBbaum, antik behandelt, aufgelegte Profil- 
stäbe, echtes Rohrgeflecht. 

Maße: ca. 130 cm breit, ca. 92 cm hoch, ca. 42 cm tief. 

Innenmaße des Abstellfaches: ca. 60 cm breit, ca. 44,5 cm hoch, 
ca. 35 cm tief. 


UKW, 2 x Kurzwelle (16—41 m, 49-m-Europa-Band), Mittel- und Langwelle. 
Automatische UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar. 2 Stationstasten durch 
getrennten Skalenantrieb. Eingebauter Automatik-Stereo-Decoder mit auto- 
matischer Umschaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. 
Abstimmanzeige. FM-Rauschunterdrückung, 9 Drucktasten. Getrennte Regler 
für Baß und Sopran. Gehörrichtige Lautstärkeregelung. Ferritantenne, Ge- 
häusedipol. 7 AM-, 12 FM-Kreise. 21 Transistoren, 16 Dioden, 1 Netzgleich- 
richter. Eisenlose Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 10 Watt. 
4 Lautsprecher in Stereo-Anordnung (2 Mittel-Tiefton-Systeme, 2 Hochton- 
Systeme). Eingebauter 4touriger Stereo-Plattenwechsler. Anschlußbuchsen für 
Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo- bzw. Mono-Tonbandgerät. 
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Jetzt sind Blaupunkt Hi-Fi-Stereoradios 
und Hi-Fi-Stereo-Anlagen sogar schon 


besser als Ihr Gehör. 


Der Tonumfang unserer Geráte reicht jetzt schon über 
den Hórbereich hinaus. Der einengende Faktor ist nicht 
mehr die Technik, sondern das menschliche Ohr. 

Das erreichten wir durch die Weiterentwicklung der 
Lautsprecher-Endstufe und durch die besonderen Kom- 
paktgehäuse unserer Lautsprecher. Alle Töne, vom 
tiefsten Orgelklang bis zu den spitzesten Trompeten- 
tönen, können jetzt gleich stark wiedergegeben wer- 
den. Ein vollkommen plastischer Stereoklang wurde 
durch einen Decoder erreicht, der die Tonfrequenzen 
mit größter Genauigkeit trennt und zum linken und 
rechten Lautsprecher führt. 


Klirrfaktor verringert. 


Der Klirrfaktor ist der Faktor, der die Klangfarbe eines 
Instruments in der Wiedergabe verändert. 

Das kommt so zustande: 

Der ursprüngliche Ton wird im Verstärker verfälscht. 
Außer dem Kammerton a (440 Hz) z.B. fügt der Ver- 
stärker noch die 2fachen, 3fachen usw. Obertóne des 
Grundtones, also 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hz usw. hinzu. 
Der Kammerton bleibt zwar erhalten, aber er hat jetzt 
einen nicht erwünschten Klang bekommen. 

Das haben wir bei unseren Hi-Fi-Geráten weitgehend 
ausgeschaltet — durch unseren Decoder und durch un- 
sere eisenlose Endstufe. 

Erfolg: Wenn jetzt z. B. eine Violine ein zweigestriche- 
nes a spielt, ist es unverwechselbar das zweigestri- 
chene a einer Violine. Und nicht eines , Cello". 


Das Ohr hórt tiefere und hóhere Frequenzen schlechter 
als mittlere Frequenzen. 

Dem haben wir uns angepaßt. 

Wir haben z. B. den Lautstárkeregler unseres Hi-Fi- 
Steuergerátes STG 2091 gleich dreimal angezapft. 
Über jede Anzapfstelle kónnen wir Korrekturspannun- 
gen einspeisen. 


Die fünf Schieberegler erlauben 
feinste Nuancierung der Einstellung. 





Bei leiser Wiedergabe werden die Tiefen und Hóhen 
gegenüber den mittleren Frequenzen stark angehoben. 
Drehen Sie weiter auf, wird die Bevorzugung der tiefen 
und hohen Frequenzen verringert. Bei voller Lautstárke 
wird der gesamte Tonbereich von den Bássen bis zu 
den Höhen gleichmäßig verstärkt. 

Dies können Sie aber willkürlich verändern. Denn die 
„Gehör-Empfindlichkeitskurve“ ist von Mensch zu 
Mensch verschieden. Aber auch die Raumakustik Ihres 
„Musikzimmers“. Deshalb hat das STG 2091 einen 
Pegelschieberegler, den Sie genau auf Ihr eigenes Ge- 
hör einstellen können. 

Schieberegler können viel exakter dosieren als Dreh- 
regler. In der Studiotechnik verwendet man fast aus- 
nahmslos diese Reglerart. 

Deshalb hat das STG 2091 fünf Schieberegler für Pe- 
gel, Lautstärke, Baß, Sopran und Stereo-Balance. 


Elektronische Programmierung der UKW-Stationen durch Tasten- 
druck. 





Senderwahl erleichtert. 


Die Blaupunkt Hi-Fi-Geräte „Bilbao“, und „STG 2091" 
haben vier und „STG 1291“ fünf UKW-Stationstasten. 
Mit diesen Tasten können Sie mehrere beliebige UKW- 
Stationen programmieren. Ein sanfter Druck genügt, 
und Sie hören sofort die elektronisch gespeicherte, 
exakt eingestellte Station. 

Sie müssen also nicht mehr hin- und herkurbeln, um 
den Sender einzustellen. 

Und die weiteren Sender? 

Für die haben Sie eine zusätzliche Taste, die UKW- 
Umschalttaste. Wenn Sie die drücken, können Sie je- 
den anderen Sender einstellen, in dessen Sendebe- 
reich Sie sich befinden. 


Blaupunkt 
Hi-Fi Stereo-Geräte 


Blaupunkt Bilbao 





DIN 45500 








^. Dieses besonders preisgünstige Hi-Fi-Steuergerát übertrifft 
die unerbittlichen Forderungen der Hi-Fi-Norm DIN 45.500 
in vielen Punkten. Auch eine groBe Dynamik bei der Musik- 
übertragung wird von der leistungsfáhigen Komplementár- 
Endstufe in Stereo-Schaltung sicher verarbeitet. Zu den 
technischen Extras, die Sie in dieser Klasse nicht erwarten 
werden, záhlen: 13 Drucktasten, davon 4 für die direkte 
UKW-Programmwahl, automatische Scharfabstimmung, be- 
sonders rauscharmer Stereo-Decoder mit Schaltfrequenz- 
Verdoppelung, elektronisch stabilisiertes Netzteil. Auf 
Wunsch ist das Gerät mit eingebautem Entzerrer-Vorver- 
stärker für den Direktanschluß von Plattenspielern mit hoch- 
wertigen Stereo-Magnetsystemen lieferbar. 


Empfohlene Blaupunkt-Lautsprecherboxen: 
LAB 102, LAB 103, LAB 104. 


Gehäuseausführungen: Edelholz hell mattiert oder Edelholz mit 


Palisander-Dekor. 
Maße: ca. 50 cm breit, ca. 13 cm hoch, ca. 20 cm tief. 


Blaupunkt STG 1291 


Hochwertige Verstärker für die rein kommerzielle Technik 
haben meist ein so streng zweckgebundenes, sachliches 
Aussehen, daß sie selbst in einer modernen Wohneinrich- 
tung wie ein Fremdkörper wirken. Deshalb erhielten unsere 
Formgestalter den Auftrag, Blaupunkt-Hi-Fi-Geräten zwar 
einen deutlichen Technik-Look zu geben, den Möbelcharak- 
ter jedoch ebenso deutlich herauszustellen. Dieses Modell 
mit seiner „handlichen“ Ausstattung ist ein Beweis dafür: 
5 Empfangsbereiche mit UKW und automatischer UKW- 
Scharfabstimmung, 2 starke Endstufen mit je 10 Watt Sinus- 
Dauertonleistung, vorn angeordnete Kopfhörer-Schaltbuch- 
se, 15 Drucktasten, die u. a. die Direktwahl von 6 UKW- und 
1 AM-Programm gestatten, eingebauter Entzerrer-Vorver- 





Es pere 
dini nn stärker für Plattenspieler mit Stereo-Magnetsystem. Die 
DEO RO =x — Fr | technischen Daten sind weitaus besser, als von der Hi-Fi- 
Kb. -—- v MAT ue i Norm 45.500 gefordert. 
EEE s ar Empfohlene Blaupunkt-Lautsprecherboxen: 
— LAB 102, LAB 103, LAB 104, LAB 202, LAB 203, LAB 205, LAB 206. 
Geháuseausführungen: NuBbaum natur mattiert oder Palisander 
mattiert. 


MaBe: ca. 56 cm breit, ca. 16 cm hoch, ca. 20 cm tief. 


Blaupunkt STG 2091 





Man erkennt auf den ersten Blick, daB ein versierter Ton- 
ingenieur maBgebend an der Entwicklung dieses in jeder 
Beziehung erstklassigen Steuergerátes beteiligt war. Uber- 
sichtlich angeordnete und mit feinem Fingerspitzengefühl zu 
bedienende Flachbahnregler deuten die enge Verwandt- 
schaft mit den Einrichtungen eines aufwendigen Tonstudios 
an. Die eisenlosen Stereo-Endstufen geben zusammen nicht 
weniger als 72 Watt Musikleistung ab. Von den insgesamt 
16 Drucktasten kónnen 5 für die direkte Programmwahl auf 
UKW und eine weitere als AM-Stationstaste benutzt werden. 
Alles in allem ein erstklassiges Steuergerát, das in seinen 
Leistungswerten die Forderungen der Hi-Fi-Norm 45.500 
weit übertrifft. 

Empfohlene Blaupunkt-Lautsprecherboxen: 

LAB 202, LAB 203, LAB 205, LAB 206, LAB 301, LAB 302, 
LAB 303. 


Geháuseausführungen: NuBbaum natur mattiert oder Palisander 
mattiert. 
MaBe: ca. 62 cm breit, ca. 17 cm hoch, ca. 20 cm tief. 
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Blaupunkt 





Hi-Fi Stereo-Geräte 








Technische Daten: 

Empfangsteil 

Empfangsbereiche: UKW 87,5—104 MHz ym m), KW 5,8—9,95 MHz (30— 
51,5 m), MW 515—1620 kHz (185—582,5 m), LW 145—260 kHz (1154—2069 m) 

Kreise nach DIN 45.311: AM: 7-- 1, FM: 13 

UKW-Empfindlichkeit: < 3 uV bei 26 dB Signal/Rauschabstand und 15 kHz Hub 
Bandbreite AM/FM: 4,5 kHz/140 kHz 

Ratiodetektor-Hóckerabstand: 360 kHz 

Selektion AM/FM: > 30 dB / > 40 dB 

AM-Unterdrückung: > 30 dB 

Klirrfaktor bei 1 kHz und 40 kHz Hub: < 1 °/o 

Fremdspannungsabstand nach DIN 45.500: > 45 dB 

FM-Begrenzung: Begrenzer-Dioden, Begrenzer-Stufe und Ratiodetektor 
Begrenzungseinsatz: bei ca. 10 uV Antennenspannung 

Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen bei: 200 Hz—6300 Hz > 30 dB, 
6300 Hz—10 000 Hz > 20 dB 

Pilottonunterdrückung: > 30 dB 

Hilfstrágerunterdrückung: > 40 dB 

Stereo-Decoder-Schaltschwelle: 7 uV 

Fangbereich der UKW-Scharfabstimmung: + 250 kHz bei 100 uV Antennenspan- 
nung 

Eingebaute Antennen: Ferritantenne für MW/LW, Geháusedipol für UKW/KW 
Empfindlichkeitsschalter: — 30 dB, Korrektur der FM-Empfindlichkeit 
Niederfrequenzteil 


Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt-B-Endstufen mit Komplementár-Transistoren 
Sinus-Dauertonleistung: 2 x 6 Watt (gemessen nach DIN 45.500) 
Leistungsbandbreite: 40 Hz—12 500 Hz 


Technische Daten: 

Empfangstell 

Empfangsbereiche: UKW 87,5—104 MHz (2,88—3,43 m), KW 7,0—18,2 MHz (16,5 
bis 42,8 m), KW 49 m 5,9—6,2 MHz (48,3—50,9 m), MW 515—1620 kHz (185—582,5 m), 
LW 145—345 kHz (869,5—2069 m) 

Kreise nach DIN 45.311: AM: 7 + 1, FM: 13 

UKW-Empfindlichkeit: < 2 uV bei 26 dB Signal/Rauschabstand und 15 kHz Hub 
Bandbreite AM/FM: 4,5 kHz / > 150 kHz 

Ratiodetektor-Höckerabstand: 360 kHz 

Selektion AM/FM: > 30 dB / > 46 dB 

AM-Unterdrückung: > 40 dB 

Klirrfaktor bei 1 kHz und 40 kHz Hub: < 0,5 °o 

Fremdspannungsabstand nach DIN 45.500: > 48 dB 

FM-Begrenzung: Begrenzer-Dioden, Begrenzer-Stufe und Ratiodetektor 
Begrenzungseinsatz: bei ca. 10 uV Antennenspannung 

Übersprechdámpfung zwischen den Kanälen bei: 200 Hz—6300 Hz 230 dB, 
6300 Hz—10 000 Hz > 20 dB 

Pilottonunterdrückung: > 30 dB 

Hilfsträgerunterdrückung: > 40 dB 

Stereo-Decoder-Schaltschwelle: 7 uV 

Fangbereich der UKW-Scharfabstimmung: 200—300 kHz (begrenzt) 

Eingebaute Antennen: Ferritantenne für MW/LW, Geháusedipol für UKW/KW 
Empfindlichkeitsschalter: — 30 dB. Korrektur der FM-Empfindlichkeit. 
Niederfrequenzteil u 


Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt-B-Endstufen mit Komplementär-Transistoren 
Sinus-Dauertonleistung: 2 x 10 Watt (gemessen nach DIN 45.500) 
Leistungsbandbreite: 20 Hz—16 000 Hz 

Übertragungsbereich: 20 Hz—18 000 Hz 

Baßregler: 34 dB bei 20 Hz 


Technische Daten: 
Empfangstell 


Empfangsbereiche: UKW 87,5—104 MHz (2,88—3,43 m), KW 7,0—18,2 MHz (16,5 
bis 42,8 m), KW 49 m 5,9—6,2 MHz (48,3—50,9 m), MW 515—1620 kHz (185—582,5 m), 
LW 145—345 kHz (869,5—2069 m) 

Kreise nach DIN 45.311: AM: 7+1, FM: 13 

UKW-Empfindlichkeit: < 2 V bei 26 dB Signal/Rauschabstand und 15 kHz Hub 
Bandbreite AM/FM: 4,5 kHz / 150 kHz 

Ratiodetektor-Höckerabstand: 360 kHz 

Selektion AM/FM: > 30 dB / > 46 dB 

AM-Unterdrückung: > 40 dB 

Klirrfaktor bei 1 kHz und 40 kHz Hub: < 0,5 °/o 

Fremdspannungsabstand nach DIN 45.500: > 48 dB 

FM-Begrenzung: Begrenzer-Dioden, Begrenzer-Stufe und Ratiodetektor 
Begrenzungseinsatz: bei ca. 10 uV Antennenspannung 

Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen bei: 200 Hz-6300 Hz > 30 dB, 
6300 Hz—10 000 Hz > 20 dB 

Pllottonunterdrückung: > 30 dB - Hilfstrágerunterdrückung: > 40 dB 
Stereo-Decoder-Schaltschwelle: 7 uV 

Fangbereich der UKW-Scharfabstimmung: + 300 kHz 

Eingebaute Antennen: Ferritantenne für MW/LW, Gehäusedipol für UKW/KW 
Empfindlichkeitsschalter: — 30 dB. Korrektur der FM-Empfindlichkeit 
Niederfrequenzteil 


Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt-B-Endstufen 
Sinus-Dauertonleistung: 2 x 10 Watt (gemessen nach DIN 45.500) 
Musikleistung: 2 x 36 Watt (gemessen nach DIN 45.500) 
Leistungsbandbreite: 16 Hz — 18 000 Hz 

Übertragungsbereich: 10 Hz — 20 000 Hz + 1,5 dB 

BaBregler: + 20 dB bei 20 Hz - Sopranregler: + 20 dB bei 20 kHz 
Balance: + 4,5 dB 


Übertragungsbereich: 20 Hz—18 000 Hz 

BaBregler: 16 dB bei 50 Hz 

Sopranregler: 20 dB bei 15 kHz 

Balance: ^ 9 dB 

Innenwiderstand der Endstufen: < 0,5 Q 

Ausgangsimpedanz: > 4 Q 

Dámpfungsfaktor: 16 dB 

Intermodulation bei 250 Hz/8 kHz: < 1 ?/» (Pegel 4:1) 

Übersprechdámpfung: > 43 dB bei 1 kHz 

Fremdspannungsabstand: > 50 dB bei 2 x 50 mW 

Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung: Kristall-TA: 250 mV, Magnet- 
TA: 6 mV (mit eingeb. Vorverstárker), Tonband: 200 mV 

Eingangsimpedanz: Kristall-TA: > 470 kQ, Magnet-TA: 47 kQ (mit eingeb. 
Vorverstärker), Tonband: 270 kQ 

Gegenkopplung und Klangbeeinflussung: Gehörrichtige Lautstárkeregelung 
durch 3fach angezapften Regler. Mehrere Gegenkopplungen. 

Anschlüsse 


UKW-Antenne: 240-O-Eingang nach DIN 45.316 

AM-Antenne und Erde: Buchsen nach DIN 45.315 

Tonabnehmer: 5polige NormanschluBbuchse (Stereo) 

Tonband: 5polige NormanschluBbuchse für Aufnahme und Wiedergabe (Stereo) 
Lautsprecher: 2 AnschluBbuchsen nach DIN 41.529 


Bestückung 


24 Transistoren, 18 Dioden, 5 Silizium-Netzgleichrichter 
Netzteil 


Netzspannungen: 110, 220 V, 50—60 Hz Wechselstrom (max. 40 Watt) 
Betriebsspannung: elektronisch stabilisiert für alle Stufen 


Sopranregler: 19 dB bei 18 kHz 
Balance: + 9 dB 
Innenwiderstand der Endstufen: < 0,25 2 
Ausgangsimpedanz: > 4 2 
Dämpfungsfaktor: 24 dB 
intermodulation bei 250 Hz / 8 kHz: < 0,5 °/o (Pegel 4 : 1) 
Übersprechdämpfung: > 43 dB bei 1 kHz 
Fremdspannungsabstand: > 50 dB bei 2 x 50 mW 
Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung: Kristall-TA: 260 mV, Magnet-TA: 
5 mV, Tonband: 260 mV 
Eingangsimpedanz: Kristall-TA: > 470 kQ, Magnet-TA: 47 k2, Tonband: 470 kQ 
Gegenkopplung und Klangbeeinflussung: Gehórrichtige Lautstárkeregelung 
nn angezapften Regler. Mehrere Gegenkopplungen. 

ns sse 


UKW-Antenne: 240-Q-Eingang nach DIN 45.316 

AM-Antenne und Erde: Buchsen nach DIN 45.315 

Tonabnehmer: 5polige NormanschluBbuchse (Stereo), eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker für den DirektanschluB von Magnet-TA 

Tonband: 5polige Normanschlußbuchse für Aufnahme und Wiedergabe (Stereo) 
Lautsprecher: 2 AnschluBbuchsen nach DIN 41.529 

Kopfhórer: 5polige Normschaltbuchse für Stereo-Kopfhórer mit wahlweiser 
Abschaltung der Lautsprecher. Die Buchse ist an der Frontseite angeordnet. 
Bestückung 

34 Transistoren, 23 Dioden, 1 Silizium-Netzgleichrichter, 1 Glimmlampe 
Netzteil 


Netzspannungen: 110, 220 V, 50-60 Hz Wechselstrom (max. 65 Watt) 
Betriebsspannung: elektronisch stabilisiert für alle Stufen 


ee 6 dB/Oktave unterhalb 100 Hz. Unterdrückung störender Tiefst- 
requenzen 
Präsenz: + 5 dB bei 6 kHz. Anhebung der hohen Mittellagen 
Pegel: — 26 dB linear. Korrektur der physiologischen Lautstärkeregelung 
Innenwiderstand der Endstufen: < 0,35 2 
Ausgangsimpedanz: 4 Q - Dämpfungsfaktor: > 21 dB 
intermodulation bel 250 Hz / 8 kHz: < 0,5 °/o (Pegel 4:1) 
Übersprechdämpfung: > 43 dB bei 1 kHz 
Fremdspannungsabstand: > 50 dB bei 2 x 50 mW 
Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung: Tonabnehmer: 200 mV (max. 2V), 
Tonband: 100 mV (max. 1 V) 
Eingangsimpedanz: Tonabnehmer: > 500 kQ, Tonband: > 200 kQ 
Gegenkopplung und Klangbeeinflussung: Gehórrichtige Lautstárkeregelung 
— == angezapften Regler. Mehrere Gegenkopplungen. 

n sse 


UKW-Antenne: 240-Q-Eingang nach DIN 45.316 

AM-Antenne und Erde: Buchsen nach DIN 45.315 

Tonabnehmer: 5polige Normanschlußbuchse (Stereo) 

Tonband: 5polige Normanschlußbuchse für Aufnahme und Wiedergabe (Stereo) 
Lautsprecher: 2 Anschlußbuchsen nach DIN 41.529 

Kopfhörer: 5polige Normschaltbuchse für Stereo-Kopfhórer mit wahlweiser 
Abschaltung der Lautsprecher. Die Buchse ist an der Frontseite angeordnet 
Bestückung 


= Tr anelstoren, 22 Dioden, 3 Silizium-Netzgleichrichter, 1 Glimmlampe 
etzte 


Netzspannungen: 110/117, 220/240 V, 50-60 Hz Wechselstrom (max. 110 Watt) 
Betriebsspannung: elektronisch stabilisiert für Empfangsteil und NF- 
Vorverstárker. Separates Netzteil für Leistungs-Endstufen. 
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Blaupunkt 
Florenz 








DIN 45500 





Dies ist das leistungsstárkste Gerát, das wir Ihnen auf dem 
Gebiet der Hi-Fi-Stereophonie anbieten kónnen. Mit 2 x 40 
Watt Sinus-Dauertonleistung kann es einen ganzen Saal mit 
Schallenergie versorgen. Diese riesige Reserve kommt Ihnen 
in Ihrem Musikzimmer zugute. Selbst wenn Sie sich ein 
Orchesterkonzert in Originallautstárke anhören, wird Ihr 
Hórerlebnis von stórenden Verzerrungen nicht beeintrách- 
tigt. Ein vorbildlicher Tuner-Verstárker mit einem Register 


Empfangsteil 


Empfangsbereich: UKW 87,5—104 MHz (2,88—3,43 m) 

Kreise nach DIN 45.311: 14 + 1 Anzeigekreis 

Empfindlichkeit: < 1,5 uV bei 26 dB Signal/Rauschabstand und 22,5 kHz Hub 
Bandbreite: > 170 kHz - Ratiodetektor-Hóckerabstand: 440 kHz 

Selektion: — 65 dB 

AM-Unterdrückung: 60 dB 

Klirrfaktor bei 1 kHz Hub: 0,5 °/o 

Fremdspannungsabstand nach DIN 45.500: 68 dB 

Regelung und Begrenzung: HF-Vorstufe, ZF und Ratiodetektor 
Begrenzungseinsatz: bei ca. 2 yV Antennenspannung 

Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen bei: 200 Hz — 10000 Hz > 30 dB 
Pilottonunterdrückung: 35 dB - Hilfstrágerunterdrückung: 60 dB 
Stereo-Decoder-Schaltschwelle: 20 nV 

Fangbereich der UKW-Scharfabstimmung: + 400 kHz bei 1 mV Antennenspg. 
Niederfrequenzteil 


Endstufen: 2 eisenlose Gegentakt-B-Endstufen in Brückenschaltung 

mit Komplementár-Transistoren 

Sinus-Dauertonleistung: 2 x 40 Watt (gemessen nach DIN 45.500) 
Leistungsbandbreite: < 10 Hz — > 20 000 Hz 

Übertragungsbereich: 20 Hz—25 000 Hz + 0,5 dB 

BaBregler: + 14 dB / — 18 dB bei 30 Hz - Sopranregler: + 12 dB bei 15 000 Hz 
Balance: + 4 dB bis — 80 dB 

Kontur: Einschalten der physiologischen Lautstárkeregelung 

Rumpelfilter: Unterdrückung stórender Tiefstfrequenzen 

Rauschfilter: Unterdrückung stórender Rauschfrequenzen oberhalb ca. 6 kHz 
Innenwiderstand der Endstufen: 0,25 Q 

Ausgangsimpedanz: 5 Q - Dámpfungsfaktor: 26 dB 
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von Regelmoglichkeiten und einer technischen Perfektion, 
die die Hi-Fi-Norm 45.500 weit übertrifft. Für den direkten 
AnschluB von Stereo-Magnet-Tonabnehmern ist ein Ent- 
zerrer-Vorverstárker eingebaut. 

Empfohlene Blaupunkt-Lautsprecherbox: LAB 501. 
Geháuseausführungen: NuBbaum natur mattiert oder Palisander 
mattiert. 

MaBe: ca. 58 cm breit, ca. 19 cm hoch, ca. 35 cm tief. 


Intermodulation bei 50 Hz / 5 kHz: < 0,5 °/o (Pegel 4 : 1) 

Übersprechdámpfung: > 45 dB im Bereich 20 Hz — 20 000 Hz 
Fremdspannungsabstand: > 60 dB bei 2 x 50 mW 

Eingangsempfindlichkeit für Vollaussteuerung/Eingangsimpedanz: Magn. Ton- 
abnehmer: 2 mV/47 kQ, Mikrofon: 2 mV/47 kQ, Reserve: 200 mV/470 KQ, 
Tonband: 200 mV/470 kQ 

Gegenkopplung: Mehrere Spannungs- und Stromgegenkopplungen 

Anschlüsse 

Antenne: 240-O-Eingang nach DIN 45.316 

Tonabnehmer: 5polige NormanschluBbuchse (Stereo), eingebauter Entzerrer- 
Vorverstárker für den DirektanschluB von Magnet-TA 

Tonband: 5polige NormanschluBbuchse für Aufnahme und Wiedergabe (Stereo) 
TB-Hinterband: 5polig für Stereo-Hinterbandkontrolle 

Reserve: 5polige Normanschlußbuchse (Stereo) für magn. TA mit Vorverstärker, 
Kristall-TA usw. 

Mikrofon: 5polige NormanschluBbuchse (Stereo) 

Trennbuchse: 5polig mit KurzschluBstecker, AnschluB von Zusatzgeráten 
Lautsprecher: pro Kanal 2 schaltbare AnschluBbuchsen nach DIN 41.529 
Kopfhórer: Konzentrische Buchse für Stereo-Kopfhórer 

Netzbuchsen: 2 NetzanschluBbuchsen für Zusatzgeráte 

Bestückung 

63 Transistoren, 21 Dioden, 3 Silizium-Netzgleichrichter 

Netzteil 

Netzspannungen: 110, 220 V, 50—60 Hz Wechselstrom (max. 230 Watt) 
Betriebsspannung: 3 Netzteile: 2 elektronisch stabilisierte und gesicherte Netz- 
teile für die Leistungsendstufen, 1 separates, elektronisch stabilisiertes Netzteil 
für die übrigen Stufen 





Blaupunkt 
Lautsprecherboxen 


Blaupunkt-Lautsprecherboxen bieten in der jeweiligen Preis- 
klasse und GróBe ein Optimum an Klangqualitát. Sorg- 
fältig ausgesuchte Lautsprechersysteme — bei den der Hi-Fi- 
Norm DIN 45.500 entsprechenden Boxen sind es über Fre- 
quenzweichen angeschlossene Lautsprecherkombinationen 
— gewáhrleisten ausgeglichene Frequenzgánge. 








Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 042 

Empfohlen als Stereo-Lautsprecher oder Zusatzlautsprecher für 
Radio und Fernsehen. 1 Breitbandsystem, max. 6 Watt Musik- 
leistung. Edelholz hell mattiert, ca. 23 x 14 x 17,5 cm. 


Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 102 (DIN 45.500) 

Für Hi-Fi-Geráte mit max. 15 Watt Musikleistung pro Kanal. 3 Laut- 
sprechersysteme. Geháusemantel altweiB Schleiflack, Metallgewebe- 
Front, ca. 40 x 24 x 10 cm. 


Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 103 (DIN 45.500) 

Für Hi-Fi-Geráte mit max. 15 Watt Musikleistung pro Kanal. 3 Laut- 
sprechersysteme. NuBbaum natur mattiert oder Palisander mattiert, 
Metallgewebe-Front, ca. 40 x 24 x 10 cm. 





Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 104 (DIN 45.500) 

LAB 203 LAB 206 Für Hi-Fi-Geräte mit max. 15 Watt Musikleistung pro Kanal. 3 Laut- 
sprechersysteme. NuBbaum natur mattiert oder Palisander mattiert, 
geschlitzte Holzfront, ca. 40 x 24 x 10 cm. 


Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 202 (DIN 45.500) 

Für Hi-Fi-Geráte mit max. 25 Watt Musikleistung pro Kanal. 2 Laut- 
sprechersysteme. NuBbaum natur mattiert oder Palisander mattiert, 
geschlitzte Holzfront, ca. 60 x 24 x 20 cm. 


Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 203 (DIN 45.500) 

Für Hi-Fi-Geráte mit max. 25 Watt Musikleistung pro Kanal. 2 Laut- 
sprechersysteme. NuBbaum natur mattiert oder Palisander mattiert, 
geschlitzte Holzfront, ca. 40 x 24 x 17 cm. 


Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 205 (DIN 45.500) 

Für Hi-Fi-Geráte mit max. 25 Watt Musikleistung pro Kanal. 2 Laut- 
sprechersysteme. NuBbaum natur mattiert oder Palisander mattiert, 
geschlitzte Holzfront, ca. 40 x 26 x 15 cm. 





a ee Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 206 (DIN 45.500) 

| | Für Hi-Fi-Geräte mit max. 25 Watt Musikleistung pro Kanal. 2 Laut- 
sprechersysteme. Nußbaum natur mattiert oder Palisander mattiert, 
Metallgewebe-Front, ca. 40 x 26 x 15 cm. 


Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 301 (DIN 45.500) 

Für Hi-Fi-Geráte mit max. 40 Watt Musikleistung pro Kanal. 4 Laut- 
sprechersysteme. NuBbaum natur mattiert oder Palisander mattiert, 
geschlitzte Holzfront, ca. 60 x 28 x 15 cm. 


Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 302 (DIN 45.500) 

Für Hi-Fi-Geráte mit max. 40 Watt Musikleistung pro Kanal. 4 Laut- 
sprechersysteme. NuBbaum natur mattiert oder Palisander mattiert, 
Metallgewebe-Front, ca. 60 x 28 x 15 cm. 


Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 303 (DIN 45.500) 

Standbox für Hi-Fi-Geráte mit max. 40 Watt Musikleistung pro Ka- 
nal. 4 Lautsprechersysteme. NuBbaum natur mattiert (mattschwarzes 
FuBgestell) oder Palisander mattiert (verchromtes FuBgestell), ge- 
schlitzte Holzfront, ca. 26 x 79 x 38,5 cm. 





Blaupunkt-Lautsprecherbox LAB 501 (DIN 45.500) 

Standbox für Hi-Fi-Geráte mit max. 50 Watt Musikleistung pro Ka- 
nal. 2 Lautsprechersysteme. NuBbaum natur mattiert oder Palisan- 
der, Metalleffekt-Gewebefront, ca. 66 x 73 x 28,5 cm. 
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Blaupunkt 
Hi-Fi Stereo-Geräte 


Blaupunkt Hi-Fi-Plattenspieler 920/930 


Dieses wertvolle Plattenabspielgerát genügt selbst hóchsten An- 
sprüchen an die Ubertragungsqualitat. Die Hi-Fi-Norm wird in allen 
Punkten übertroffen. Das Modell 920 hat zusátzlich einen eingebau- 
ten Entzerrer-Vorverstárker. 

Geháuseausführungen: NuBbaum natur mattiert oder Palisander 
mattiert, rauchfarbige Kunststoffhaube, Ablagefach. 

Maße: ca. 48 cm breit, ca. 17,5 cm hoch, ca. 34,5 cm tief. 





4 Betriebsarten: Vollautomatischer Plattenspieler, manuell zu bedienender 
Plattenspieler, Dauer-Plattenspieler, vollautomatischer Plattenwechsler. Reso- 
nanzgedämpfter Leichtmetall-Rohrtonarm, extrem niedrige Tonarmreibung 
durch Feinstkugellager. Tonarmauflagekraft von 0—6 p kontinuierlich einstell- 
bar, gekoppelt mit Antiskating-Einrichtung. Antiskating-Korrektur für abwei- 
chende Abtastnadel-Radien sowie für Trocken- und NaBabtastung. Vertikaler 
Spurwinkel bei Verwendung als Wechsler für 8 Platten justierbar. Separater 
Systemeinschub für alle gängigen Abtastsysteme mit '/2“ tandardbefestigung. 
Serienmäßige Ausstattung mit Shure-Stereo-Magnetsystemen mit Diamant-Ab- 
tastnadel (920: Shure M 75 MG; 930: Shure M 73 MG). Vertikaler Spurwinkel: 
15°. Frequenzbereich: 30—20 000 Hz + 2,5 dB. Übersprechdämpfung bei 1000 Hz: 
= 20 dB. Modell 920 mit eingebautem Entzerrer-Vorverstärker mit 4 Silizium- 
Transistoren und 1 Diode. Automatische Abtastung des Plattendurchmessers. 
Viskositätsgedämpfter Tonarmlift. Regie-Center mit zentralem Steuerhebel für 
alle Betriebsfunktionen. Dynamisch ausgewuchteter ZinkdruckguB-Plattenteller, 
291 mm Ø, 3,5 kg. 4poliger Induktionsmotor mit Schwingmetall-Zentralaufhàn- 
ung. 4 Drehzahlen: 167/s, 33'/;, 45, 78 U/min, Drehzahlfeinregulierung: + 3 %. 
leichlaufschwankungen nach DIN 45.507: + 0,1%. Automatische Reibrad- 
abhebung bei Endabschaltung. Verwindungssteife Mehrschicht-Chassisplatine, 
stoBabsorbierende Chassisaufhángung mit gedámpften Federelementen. 


Blaupunkt New York Stereo 


Eine komplette Hi-Fi-Stereo-Anlage auf kleinem Raum ver- 
einigt diese ausgesprochen schóne Truhe. Wenn sich in 
Ihrer Wohnung einzelne Elemente einer Stereo-Anlage 
schlecht unterbringen lassen, haben Sie hier die ideale 
Kombination: unser erstklassiges Hi-Fi-Steuergerát STG 
2091 mit insgesamt 72 Watt Musikleistung, studiomäßigen 
Flachbahnreglern, Stationsdrucktasten und vielen weiteren 
Extras, einen hochwertigen für alle Schallplattenarten ge- 
eigneten Hi-Fi-Plattenspieler mit Wechsel-Automatik, Stereo- 
Magnet-Abtastsystem und eingebautem Entzerrer-Vorver- 
stárker und dazu 2 groBe Hi-Fi-Lautsprecherboxen. Der 
Schrank bietet genügend Platz für ein Tonbandgerát oder 
eine groBe Diskothek. 


Die beiden Lautsprecherboxen (Blaupunkt LAB 303) enthal- 
ten je 4 Lautsprechersysteme und kónnen sowohl direkt 
neben der Truhe als auch an jedem beliebigen Platz aufge- 
stellt werden. Dadurch ergibt sich eine günstige Wahl der 
zur Raumakustik passenden Stereo-Basis. Übrigens kónnen 
Sie Ihren Stereo-Kopfhórer bequem über eine an der Front- 
seite angeordnete Schaltbuchse anschlieBen. 


Selbstverstándlich entspricht die gesamte Anlage den un- 
erbittlich harten Anforderungen der Hi-Fi-Qualitátsnorm 
DIN 45.500. 


Passend zu Ihrer Wohneinrichtung steht Ihnen diese mo- 
derne Konzertanlage in den meistgefragten Edelholz-Varian- 
ten zur Verfügung. 
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Gehäuseausführungen: Kanadisch-NuBbaum natur mattiert mit 
mattschwarzem FuBgestell oder Palisander mattiert mit hochglanz- 
verchromtem Fußgestell. 

MaBe ohne Boxen: ca. 104,5 cm breit, ca. 79 cm hoch, ca. 38,5 cm 
tief. 


MaBe einer Lautsprecherbox: ca. 26 cm breit, ca. 79 cm hoch, 


ca. 38,5 cm tief. 
En 
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Blaupunkt-Geráte fügen sich in jeden Wohnstil ein, den es heute gibt. 
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Wie wir in Kofferradios 
die Leistung von Heimradios hineingebaut 


Heimradios dürfen ruhig schwer sein. Ein Kilo mehr 
oder weniger spielt bei ihnen keine Rolle. 

Bei Kofferradios ist das anders. Ein Kofferradio muB 
ein Leichtgewicht sein. 

Es ist unseren Konstrukteuren gelungen, Leichtge- 
wichte zu züchten, die keine Luftikusse sind. In die 
Blaupunkt Kofferradios wurde die Technik von Heim- 
radios hineingebaut. 

Wie, das wollen wir Ihnen zeigen. 


Komplementär-Transistoren — 
wie bei den Heimradios. 


Wir haben den Ausgangstransformator in der Endstufe 
durch Komplementär-Transistoren ersetzt. 

Dadurch ist der Übertragungsbereich von den Tiefen 
bis zu den Höhen ausgeweitet worden. 

Die sogenannte „eisenlose Endstufe“ schuf vollere 
Bässe und bewirkte eine Verringerung des klangver- 
fälschenden Klirrfaktors. 


Eine pfiffige Idee, 
die Pfeifstörungen verhindert. 


Mit Pfeifstörungen verfahren wir ganz hart. Die schnei- 
den wir einfach heraus. 

Kurzwellenempfang wird nämlich häufig durch einen 
hohen Pfeifton gestört. Der entsteht dadurch, daß z.B. 
auf dem 49-m-Band die Sender zu nahe beieinander 
liegen. 

Ursache des Pfeifens ist eine 5 000-Hz-Frequenz. Diese 
Störfrequenz erfassen wir bei mehreren unserer Geräte 
mit einer Interferenzsperre und schneiden sie heraus. 
Die Signalfrequenzen des Senderprogramms bleiben 
unbeschädigt. Nur der Pfeifton ist weg. 


Eine Einrichtung, die Batterien 
spart. 


Wo werden Kofferradios betrieben? Unterwegs, mei- 
nen viele. Oft zuhause, z. B. in der Küche, wissen wir. 
Die größeren Geräte ersetzen sogar in vielen Fällen 
das Heimradio. 

Zuhause aber haben Sie Netzanschluß. 

Was lag also náher, als die Kofferradios so zu konstru- 
ieren, daB Sie sie auch an die Steckdose anschlieBen 
können? 

Die kleineren Geräte haben eine Schaltbuchse für den 
Betrieb über ein spezielles Netzteil. 

Bei den Geräten Derby H, Marimba, Marimba CR und 
Supernova ist dieser Netzteil sogar schon eingebaut. 








Das Geheimnis des Supernova. 


Der „Supernova“ ist der neue Blaupunkt Weltempfän- 
ger, mit dem Sie Sender aus allen fünf Erdteilen hören 
können. 

Sein wichtigster Bauteil ist der Kurzwellen-Trommel- 
schalter. Er dient dem Empfang von nicht weniger als 
6 Kurzwellen-Bereichen, die zwischen 10 und 65 m lie- 
gen. Von seiner Qualität hängen Empfindlichkeit und 
Trennschärfe des Geräts ab. 


Der Kurzwellen-Trommelschalter für 6 KW-Bereiche. 


Deshalb haben wir uns nicht gescheut, die Kontakte 
dieses Schalters zu vergolden. 

So erreichen wir nicht nur eine große Wiederkehrge- 
nauigkeit der einzelnen Sender, sondern auch eine un- 
übertreffliche Widerstandsfähigkeit gegen aggressives 
Klima, z. B. bei ständigem Betrieb auf See. 


Wenn Sie beispielsweise Radio 
Hongkong hören wollen — der 
Blaupunkt Supernova bringt 
es Ihnen über Kurzwelle. 


B Blaupunkt 





We Kofferradio 
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Blaupunkt Swing X /Swing Q 


Wir stellen vor: unsere Radio-Stars im Mini-Format. Wie die 
anderen Blaupunkt-Radios sind sie ,Made in Germany". 
Diesen entscheidenden Vorteil müssen Sie aber nicht extra 
bezahlen, denn unsere Großserienfertigung garantiert auBer- 
gewóhnlich günstige Preise. Überzeugen Sie sich selbst bei 
Ihrem Fachhándler von der überraschend guten Empfangs- 
leistung und Klangqualitát. Blaupunkt Swing X hat die für Ta- 
schenradios typische Rundskala, den Zwillingsbruder haben 
wir mit einer hübschen eckigen Skala ausgestattet. 

UKW, Mittelwelle. GroBe, zweifarbig markierte Skala mit Feintrieb. 200-mW- 
Gegentaktendstufe mit Spezial-Transistor-Terzett. 9 Transistoren, 4 Dioden, 


1 Stabilisator. 5 AM-, 8 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschluß für 
Kleinhörer. 9-Volt-Kompaktbatterie. 


Swing X: zweifarbiges Polystyrol-Gehäuse schwarz/pastellgrau, 
rot/pastellgrau oder grün/pastellgrau mit chromfarbigen Zierrip- 
pen und schwarzer Trageschlaufe, 16,1 x 8,7 x 3,6 cm, ca. 400 g mit 
Batterie. 


Swing Q: zweifarbiges Polystyrol-Gehäuse schwarz/pastellgrau, 
mit geprägten Alu-Zierrippen und schwarzer Trageschlaufe, 16,1 x 
8,7x 3,7 cm, ca. 400 g mit Batterie. 


Blaupunkt Dixie 


Dieses handliche Blaupunkt-Transistorradio hat schon un- 
zählige glückliche Besitzer gefunden. Es ist jederzeit be- 
triebsklar und wird Ihnen überall viel Freude machen: auf 
Reisen, in der Skihütte und am Badestrand. Die leistungs- 
starke 300-mW-Gegentaktendstufe und zwei Antennen ga- 
rantieren, daß Sie viele Sender auf Mittelwelle und UKW 
trennscharf hereinbekommen. Ohne Störung der Nachbarn 
können Sie Ihr Programm auch mit einem Ohrhörer verfol- 
gen. 

UKW, Mittelwelle. 300-mW-Gegentaktendstufe. 9 Transistoren, 6 Dioden. 5 AM-, 
8 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse für Kleinhörer und Netz- 
gerät NG 961. 4 x 1,5-Volt-Babyzellen. Stabiles Polystyrol-Gehäuse mit fein- 


erodierter Oberfläche, zweifarbig abgesetzt in schwarz/pastellgrau, 20,3 x 10,3 
x 5,1 cm, ca. 740 g mit Batterien. 


Blaupunkt Lido 


Mit diesem kleinen preiswerten Reiseradio steht Ihnen 
weitreichender und trennscharfer Empfang auf 3 Wellenbe- 
reichen offen. Eine Teleskopantenne und eine zum Anpeilen 
entfernter Stationen geeignete Ferritantenne sind einge- 
baut. Die für sparsamsten Batterieverbrauch ausgelegte 
0,5-Watt-Komplementär-Endstufe ergibt zusammen mit dem 
Hochleistungslautsprecher einen überzeugend guten Klang. 
Entscheiden Sie selbst, welche Wellenbereich-Ausstattung 
Ihnen mehr zusagt: UKW, Mittel- und Langwelle oder UKW, 
Kurz- und Mittelwelle. 

UKW, KW, MW oder UKW, MW, LW. 4 Drucktasten (3 Bereichstasten, 1 
Sprache/Musik-Taste). 0,5 Watt Ausgangsleistung. 10 Transistoren, 5 Dioden, 
1 Stabilisator. 6 AM-, 9 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse 
für Kleinhörer und Netzgerät NG 91. 4 x 1,5-Volt-Babyzellen. Schwarzes 


Polystyrol-Gehäuse mit Metall-Ziergitter, verchromter Tragebügel, 22,6 x 13 x 
6,2 cm, ca. 1,2 kg mit Batterien. 
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Blaupunkt 
Kofferradio 








Blaupunkt Diva 


Dies ist die preiswerteste Diva, die es je gab. Elegant ge- 
kleidet nach dem dernier-cri, vollkommen in der Leistung, 
zuhause auf jeder Welle. Das richtige Reiseradio, das auch 
noch in den vollsten Koffer paBt. Ein Geschenk, das man sich 
selbst oder anspruchsvollen Familienmitgliedern macht. Mit 
der Diva werden Sie nie Batteriesorgen haben. Sie spielt 
perfekt mit 3 verschiedenen Batteriesorten, und — wenn Sie 
sich ein Netzgerát hinzukaufen — auch am 220-Volt-Licht- 
netz. 

UKW, KW 49 m, MW, LW. 5 Drucktasten (4 Bereichstasten, 1 TA/TB-Taste). 
1,5 Watt ear rae nonni . Klangwaage. 10 Transistoren, 5 Dioden, 2 Stabili- 
satoren. 7 AM-, 11 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse für 
TA/TB, Autoantenne, Kleinhórer, Netzgeráte NG 900 und NG 961. 2 x 4,5-Volt- 
Flachbatterien oder 6 x 1,5-Volt-Babyzellen oder 9-Volt-Blockbatterie. Schwar- 


zes Polystyrol-Geháuse, silberfarbiges Kunststoff-Ziergitter, 24,7 x 15,9 x 
7,1 cm, ca. 2 kg mit Batterien. 


Blaupunkt Derby H 








Dies ist ein Kofferradio, das auch zu Ihrer Móbelausstattung 
paBt. Der neue Blaupunkt Derby H erfreut Sie also nicht nur 
auf Reisen, es kommt auch als Zweitgerät zuhaus voll zur 
Wirkung (das Netzteil für sparsamsten Heimbetrieb ist 
schon eingebaut). Das Holzgeháuse in NuBbaum-Dekor fügt 
sich gut in jede Wohneinrichtung ein. Die Eleganz dieses 
Gerátes wird durch das gelungene Zusammenspiel von 
Holz-Dekor, verchromtem Oberteil und feingelochter Front- 
blende unterstrichen. 


UKW, Kurzwelle 30 — 51 m, Mittelwelle, MW-Europa-Bereich, Langwelle. 5 
Drucktasten (5 Bereichstasten). 2 Watt Ausgangsleistung. a eno Skalen- 
beleuchtung bei Netzbetrieb. 11 Transistoren, 6 Dioden, 2 Stabilisatoren, 2 
Netzaleichrichter. 7 + 1 AM-, 11 + 1 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. 
Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhórer bzw. AuBenlautsprecher. Ein- 
gebautes Netzteil, automatische Netz/Batterie-Umschaltung. 6 x 1,5-Volt-Mono- 
Ben Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor, 28,1 x 18,7 x 7,9 cm, ca. 2,9 kg mit 
atterien. 


Blaupunkt Derby 691 





Das neueste Modell unseres Bestsellers kann sich hören 
und sehen lassen. Es repräsentiert den letzten Stand der 
Technik in der Unterhaltungselektronik. Ein hübsches Radio, 
vielseitig, handlich, robust und vor allem preiswert. Perfekt 
als Autokoffer, Reiseradio oder Zweitgerät. Mit Europa-Taste 
für Mittelwellen-Bandspreizung, mit großer Linearskala, mit 
automatischem »Autoklang« und mit vielen weiteren Extras. 


|| UKW, Kurzwelle 30-51 m, Mittelwelle, MW-Europa-Bereich, Langwelle. 5 Druck- 


III tasten (5 Bereichstasten). 3 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb, 2-Watt- 
Sparschaltung bei Kofferbetrieb, Klangwaage. Skalenbeleuchtung. 10 Tran- 
sistoren, 6 Dioden, 2 Stabilisatoren. 7+2 AM-, 11+1 FM-Kreise. Ferrit- und 
Teleskopantenne. Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhórer bzw. AuBen- 
lautsprecher, Netzgeráte NG 900 und NG 961. 6 x 1,5-Volt-Monozellen. Mattier- 
tes Novodur®-Gehäuse, schwarz, verchromtes Oberteil, 28,1 x 19,3 x 7,9 cm, 
ca. 2,7 kg mit Batterien. 
Automatik-Autohalterung HV 580 für 12-Volt-AnschluB lieferbar. 
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Blaupunkt 
Marimba 





BLAUPUNKT 


Von der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit dieses All- 
wellenradios für Reise und Heim werden Sie begeistert 
sein. Hier wurde der hohe technische Stand der Unterhal- 
tungselektronik vereint mit einem außergewöhnlich ge- 
schmackvollen Design. Das wertvolle Nußbaum-Gehäuse 
paßt ideal zum Dekor moderner Wohneinrichtungen. Für 
den Betrieb zuhaus ist das Netzteil bereits eingebaut und 
dabei wird die übergroße Vertikalskala automatisch be- 
leuchtet. Für den guten Klang sorgt die 2,5-Watt-Gegentakt- 





endstufe in Verbindung mit einem großen Konzertlautspre- 
cher. Selbstverständlich können Sie auch einen Außenlaut- 
sprecher oder — wenn Sie ganz allein Radio hören möchten 
— auch einen handelsüblichen Kleinhörer anschließen. 22 
moderne Halbleiter, davon allein 11 Transistoren, insgesamt 
18 Kreise und eingebaute Antennen für alle Bereiche brin- 
gen trennscharfen und lautstarken Fernempfang unzähliger 
Stationen. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Langwelle. UKW-Scharfabstimmung, ab- 
schaltbar. Instrument für Batteriekontrolle. 8 Drucktasten (4 Bereichstasten, 
1 TA/TB-Taste, 1 AFC-Taste, 1 Batterie/Netz-Umschalttaste, 1 Taster Beleuch- 
tung/Batteriekontrolle). 2,5-Watt-Endstufe. Getrennte Regler für Baß und Sopran. 
Skalenbeleuchtung bei Netzbetrieb. 11 Transistoren, 8 Dioden, 2 Stabilisa- 
toren, 1 Netzgleichrichter. 7 AM-, 11 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. 
Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhörer bzw. Außenlautsprecher. Ein- 
gebautes Netzteil. 6 x 1,5-Volt-Monozellen. 

Nußbaum-Gehäuse, abnehmbarer Tragegriff mit verchromten Seitenteilen, 
36,4 x 21,5 x 11 cm, ca. 4 kg mit Batterien. 


Dieses exquisite Universalradio kónnen Sie auch gleich mit 
eingebautem Cassetten-Tonbandgerát für Aufnahme und 
Wiedergabe haben. Das Modell Blaupunkt Marimba CR stel- 
len wir unter der Rubrik Cassetten-Tonbandgeráte vor. 
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Blaupunkt 
Kofferradio 





® BLAUPUNKT 


Blaupunkt Derby de Luxe 


Dies ist die Luxusausgabe des in der ganzen Welt bekann- 
ten und begehrten Blaupunkt-Autokoffers Derby. Verchromte 
Accessoires und geprägte Aluminium-Front, diamant-ge- 
drehte Tasten und Knöpfe, ein elegantes und dennoch un- 
verwüstliches Novodur-Gehäuse, das absolut schallneutral 
und deshalb so klanggünstig ist — das alles und noch eine 
Vielzahl technischer Raffinessen können Sie für so wenig 
Geld kaufen. Ein klarer Beweis dafür, daß bei uns Luxus 
nicht gleichbedeutend mit unerschwinglich teuer ist. 


UKW, 2 x Kurzwelle (19-26 m, 30-51 m), Mittelwelle, MW-Europa-Bereich, 
Langwelle. UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar. Instrument für Abstimm- 
anzeige und Batteriekontrolle. 6 Drucktasten (6 Bereichstasten, 1 davon kom- 
biniert Europa-Taste/AFC-Taste). 3 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb, 
2-Watt-Sparschaltung bei Kofferbetrieb. 2 Klangregler. Skalenbeleuchtung. 10 
Transistoren, 8 Dioden, 2 Stabilisatoren. 7+2 AM-, 11+1 FM-Kreise. Ferrit- und 
Teleskopantenne. Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhórer bzw. AuBen- 
lautsprecher, Netzgeráte NG 900 und NG 961. 6 x 1,5-Volt-Monozellen. Mattier- 
tes Novodur®-Gehäuse, schwarz, verchromtes Oberteil, 28,1 x 19,3 x 7,9 cm, 
ca. 2,8 kg mit Batterien. 

Automatik-Autohalterung HV 580 für 12-Volt-Anschluß lieferbar. 





. 
BLAUPUNKT .. 
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Blaupunkt Netzgeräte NG 900 + 961 


Einige Blaupunkt-Kofferradios haben ein serienmäßiges 
Netzteil, das heiBt sie kónnen sowohl aus eingesetzten Trok- 
kenbatterien als auch am 220-Volt-Wechselstromnetz betrie- 
ben werden. Für den Netzbetrieb anderer Blaupunkt-Koffer- 
radios und -Cassetten-Tonbandgeráte benótigen Sie zusátz- 
lich ein Netzgerät. Die Umschaltung der Radio- und Ton- 
bandgeráte von Batterie- auf Netzbetrieb und umgekehrt 
erfolgt automatisch. 


Blaupunkt NG 961: NetzanschluBgerát mit elektronisch stabilisierter 
Betriebsspannung, umschaltbar auf 7,5 oder 9 Volt. 


Blaupunkt NG 900: NetzanschluBgerát mit stabilisierter 9-Volt-Be- 
triebsspannung und eingebauter Synchron-Schaltuhr. Wahlschalter 
für: Wecksummer, Radio, Ein, Aus, Wecken durch Einschalten des 
Radios oder durch eingebauten Wecksummer. 








Automatik-Autohalterung 
Blaupunkt-Ideal 


Unsere Autokoffer verfügen über eine spezielle Ausstattung 
für Autobetrieb. Dazu empfehlen wir Ihnen die Blaupunkt- 
Automatik-Autohalterung. Sie gibt dem wertvollen Radio 
einen festen und sicheren Platz im Wagen. Die Verbindun- 
gen zur Autobatterie, zur Autoantenne und zum Autolaut- 
sprecher werden automatisch hergestellt. Als Bausatz ist 
außerdem ein leicht zu montierendes Sicherheitsschloß lie- 
ferbar. So können Sie Ihr Gerät noch besser gegen unbe- 
fugte Entnahme schützen. 

Die Blaupunkt-Automatik-Autohalterung ist für den Direkt- 
anschluß an 12-Volt-Lichtanlagen eingerichtet. Für den Be- 
trieb an 6-Volt-Anlagen benötigen Sie zusätzlich den preis- 
werten Blaupunkt-DC-Spannungswandler. 
Automatik-Autohalterung HV 580: passend für die Blaupunkt- 
Autokoffer Derby 691 und Derby de Luxe. 
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Blaupunkt 
Supernova 
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Hier ist das Universalradio, auf das Sie schon lange 
gewartet haben. Blaupunkt Supernova — mit Super- 
Leistung, Super-Ausstattung, Super-Komfort. Ein tolles 
Gerät mit allem Drum und Dran. Für Batterie- und Netz- 
betrieb. Es macht Sie zum Radio-Zaungast in aller 
Herren Länder, es zaubert Ihnen heimatliche Klänge 
herbei, wenn Sie selbst auf großer Fahrt sind. Mit der 
überlangen Teleskopantenne macht der Empfang der 
weltumspannenden Kurzwelle noch mehr Freude. Auf 
einem Trommel-Tuner sind nach kommerziellem Vor- 
bild nicht weniger als6 Kurzwellenbereiche zusammen- 
gefaßt — jeder davon durch eine elektronische Lupe so 
stark dehnbar, daß Sie die Stationen auf Anhieb richtig 
einstellen. Hinzu kommt noch als 7. KW-Bereich das 
Marineband, das die Lücke zur Mittelwelle schließt. Bei 
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der Wellenjagd fehlt Ihnen also kein einziger Zenti- 
meter im Bereich von 10 Meter bis 583 Meter. Auch den 
wichtigen Langwellenbereich haben wir um rund 50 °/< 
erweitert — das bringt zusätzlich Stationen, die Sie nor- 
malerweise nicht empfangen kónnen. 

Ein HóchstmaB an technischer Perfektion bietet Ihnen 
auch der UKW-Bereich mit Stationsdrucktasten und 
automatischer Scharfabstimmung. Auf Fingertipp emp- 
fangen Sie Ihr Lieblingsprogramm, haarscharf abge- 
stimmt mit vollem Klang und ohne Stórung. So einfach 
kónnen Sie übrigens insgesamt 4 UKW-Programme 
und dazu noch einen Sender der anderen Bereiche 
wählen. 

Blaupunkt Supernova — das perfekte Universalradic 
mit dem sensationell günstigen Preis. 
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Für unseren Weltempfänger Supernova empfehlen wir 


Ihnen zusátzlich die nebenstehend abgebildete Tragetasche. 
Sie schützt das wertvolle Gerát vor allem wáhrend der Reise 
gegen Beschädigungen und ist äußerlich so neutral aufge- 
macht, daB man sie kaum von einem kleinen Reisekoffer 
unterscheiden kann. Die elegante Tasche besteht aus 
schwarzem, genopptem Kunstleder, das auf einen stabilen 
Rahmen aufgezogen ist. Der vordere, gepolsterte Deckel 
ist abknöpfbar und trägt auf seiner Innenseite eine Welt- 
karte mit Zeitzonen-Einteilung und Hinweisen zum Kurz- 
wellenempfang in den einzelnen Bándern. Wáhrend des Be- 
triebs kann der Deckel an der Rückseite der Tragetasche 
untergebracht werden. Das Gerát ist in der Tasche voll be- 
triebsfáhig, alle Bedienungsteile und AnschluBbuchsen sind 
frei zugängig. 


Die Tragetasche gehórt nicht zum Lieferumfang des 
Supernova, sie muB extra bestellt werden. 





Insgesamt 10 Empfangsbereiche. Hervorragende Fernempfangsleistung auf 
allen Bereichen durch speziell dimensionierte HF-Vorstufen. Bereiche: UKW, 
7 x Kurzwelle (K 1: 47,5—66 m, K 2: 35,0—48,5 m, K 3: 26,0—35,5 m, K 4: 
18,8—26,0 m, K 5: 13,7—19,0 m, K 6: 10,0—13,8 m, K 7 — Marineband: 65—187 m), 
Mittelwelle, Langwelle. Trommel-Tuner mit hochselektiver 3fach-Abstimmung 
für die Kurzwellenbereiche K 1 — K 6. Elektronische Kurzwellenlupe für 
K1-— K 6. 5-kHz-Tiefpaß zur Unterdrückung stórender Interferenz-Pfeiftöne. 
Extrem rauscharmer Fernempfangs-UKW-Tuner mit Dioden-Abstimmung und 
3 Stationstasten. Höchste Zuverlässigkeit durch Silizium-Transistoren in 
Epitaxie-Planar-Technik. Abschaltbare UKW-Scharfabstimmung. Separater Ab- 
stimmknopf und Skalenzeiger für KW-Tuner. Für jeden Bereich separate 
Linear-Skalen mit kHz/MHz-Angaben und MW-Stationsnamen. Markierungs- 
reiter für bevorzugte Sender. Moment-Skalenbeleuchtung bei Batteriebetrieb, 
Dauerbeleuchtung bei Netzbetrieb. 10 Drucktasten (3 UKW-Stationstasten, 
5 Bereichstasten, 1 AFC-Taste, 1 Ein/Aus-Taste). Eisenlose Gegentaktendstufe 
mit 2 Watt Ausgangsleistung. Leistungsstarker Konzertlautsprecher mit Spezial- 
Membran für Breitband-Wiedergabe. 2 Klangregler. Gehórrichtige Lautstárke- 
regelung. 19 Transistoren, 14 Dioden, 1 Stabilisator, 1 Netzgleichrichter. 
8 (MB, MW, LW: 7+1) AM-Kreise, 12 FM-Kreise. Ferritantenne und überlange, 
in alle Richtungen schwenkbare Teleskopantenne. Anschlüsse für TA/TB, 
AuBen- bzw. Autoantenne, Kleinhórer bzw. AuBenlautsprecher. Batteriebetrieb 
mit 6 x 1,5-Volt-Monozellen, eingebautes Netzteil für 110—117/220 Volt Wechsel- 
spannung. Automatische Umschaltung Batterie/Netz-Betrieb. Stabiles Holz- 
gehäuse, mit schwarzem, feingenarbtem Kunststoff bezogen. Satinierte 
Aluminium-Frontverkleidung. Klappbarer Mia u id mit Raststellung. Maße: 
33,5 x 21,4 x 10,4/8,8 cm, Gewicht: ca. 4 kg mit Batterien. 


links oben: 


Fingertipp-Programmwahl durch UKW-Stationstasten mit 
Einzel-Merkskalen. Automatische UKW-Scharfabstimmung, 
abschaltbar für besonders ungünstige Empfangsverhält- 
nisse. Momentbeleuchtung der Hauptskala durch Druck auf 
den Lautstärkeregler. 


rechts oben: 


Trommel-Tuner mit 3fach-Abstimmung für trennscharfen 
KW-Fernempfang auf 6 Bereichen. Elektronische Kurzwel- 
lenlupe. Super-Teleskopantenne mit Doppelauszug. 


unten: 


10 übersichtliche Einzelskalen mit 2 x 3 Markierungsreitern. 
Profil-Instrument für Abstimmanzeige und Batteriekontrolle. 
Getrennte Abstimmung für die KW-Bänder und die übrigen 
Bereiche. Klangregler für Baß und Sopran. 
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Ein kräftiger Hauch von Carnaby 
otreet, von ganz kurzen Minis 
und von poppiger Musik 


Das ist die neue Blaupunkt-Serie für Teenager und 
Twens. 

Teenager ziehen sich nicht an wie die vorige Gene- 
ration. 

Teenager tanzen nicht wie Mutti und Vati. 


Teenager mögen andere Musik als die älteren Herr- 
schaften. 

Warum, fragen wir Sie, sollen dann die Teenager unc 
Twens nicht ihre eigenen Kofferradios haben? 
einem Stil, der zu ihren neuen frischen Lebensgewohr 
heiten paBt? Ungewóhnlich in der Form? Kráftig in de 
Farbe? Modern in der elektronischen Ausrüstung? 

Es gibt kein Wenn und Aber dagegen. 

Deshalb haben wir die Blaupunkt-Serie für Teenac: 
und Twens geschaffen. Die Kofferradios Carna! 
Popsy und das Stereo-Radio Pop Twin. 















Produkte der 


Blaupunkt BOSCH 
Pops für Teenager Gruppe 


Blaupunkt Popsy 








Kofferradio zum Spazierengehen, zum Tanzen, zum Her- 
zeigen. So preisgünstig, daß man es sich vom Taschengeld 
leisten kann. Das neue Gerät sieht nicht nur gut aus. Es 
klingt auch gut und bringt eine Menge Sender. Dafür garan- 
tiert eine leistungsstarke 300-mW-Gegentaktendstufe. Es 
bringt eine Menge Bewunderer. („Zeig mal her“.) Dafür 
garantiert das ungewöhnliche Design. 

UKW, Mittelwelle. pre gern anime 9 Transistoren, 6 Dioden. 5 AM-, 
8 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschluß für Kleinhörer. 4 x 1,5-Volt- 
Babyzellen. Zweifarbiges Novodur®-Gehäuse mit hochglänzender und kratz- 


fester Lackierung wahlweise in: hellblau/dunkelblau, hellgrün/dunkelgrün oder 
rot/orange. Maße: 24,6 x 15,2 x 5,5 cm, Gewicht: ca. 770 g mit Batterien. 


Blaupunkt Carnaby 


Kofferradio aus der Blaupunkt Pop-Serie für junge Leute. 
HeiB in der Farbe. Ungewóhnlich im Design. Top class in der 
Technik. Spielt auf drei Wellenbereichen. Bringt auch Aus- 
landssender klar und trennscharf. Der groBe Lautsprecher 
sorgt für vollen Klang auch in den Bássen. 


Ein Geschenk, mit dem Váter ihren Tóchtern beweisen, daB 
es mit der „Kluft zwischen den Generationen" nichts auf 
sich hat und daB sie zu ihrer modernen Lebensauffassung 
ja sagen. 


UKW, Kurzwelle, Mittelwelle. 4 Drucktasten (3 Bereichstasten, 1 Sprache/Musik- 
Taste), 0,5 Watt Ausgangsleistung. 10 Transistoren, 5 Dioden, 1 Stabilisator. 
6 AM-, 9 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Anschlüsse für Kleinhórer 
und Netzgerát NG 961. 4x 1,5-Volt-Babyzellen. Zweifarbiges Novodur®-Gehäuse 
mit hochglànzender und kratzfester Lackierung wahlweise in: hellblau/dunkel- 
blau, hellgrün/dunkelgrün oder rot/orange. Verchromte MetallfüBe. Maße: 
26 cm &, 7 bzw. 9 cm tief, Gewicht: ca. 1,7 kg mit Batterien. 


Blaupunkt Pop Twin 


en Das erste Stereo-Radio, das speziell für die Zimmer der er- 
p — wachsenen Sóhne und Tóchter entwickelt wurde. Als aku- 

, x stischer und optischer Mittelpunkt. Kein „Spielzeug“, son- 
dern ein richtiges Stereo-Gerát. Mit vier Wellenbereichen. 
Mit dem neuen Matrix-Stereo-Decoder, der die Frequenzen 
nicht mehr nur 38 000 mal in der Sekunde abtastet, sondern 
76 000 mal. Dadurch noch exaktere Klangwiedergabe, be- 
sonders bei hohen Tónen. 


Gehäuseausführungen: Zweifarbiges Kunststoff-Geháuse mit hoch- 
glänzender und kratzfester Lackierung wahlweise in dunkelblau/ 
hellblau, dunkelgrün/hellgrün oder rot/orange, verchromte FüBe. 
Farblich dazu passende Lautsprecherboxen. 
MaBe des Gerátes: ca. 47 cm breit, ca. 14,5 cm hoch, ca. 18 cm tief. 
Maße einer Box: ca. 24 cm ©, ca. 8,5 cm tief. 


UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharf- 
3 9 abstimmung, abschaltbar. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Um- 
|SEIIITT ^ y schaltung auf HF-Stereo. Stereo-Anzeige. Stereo-Balance-Regler. Abstimm- 
anzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler für BaB und Sopran. Gehórrichtige 
Lautstárkeregelung. Ferritantenne, Geháusedipol. 7 -- 1 AM-, 11 FM-Kreise (bei 
KW 8 + 1 Kreise). 19 Transistoren, 16 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisenlose 
Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 3,5 Watt. Anschluß für 2 Ste- 
reo-Lautsprecher, Plattenspieler und Tonbandgerät. 
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Blaupunkt Cassetten-Tonbandgeráte 
werden immer tragbarer. 
Im Gewicht und im Preis. 
Lassen Sie sich erkláren, wie das kommt. 


Es ist noch nicht lange her, da war ein Tonbandgerät 
eine schwergewichtige Sache. Zu schwer, um sie ein- 
fach mit sich zu tragen. Zu teuer, um sie sich ohne wei- 
'eres leisten zu kónnen. 

2as hat sich geándert. 

Die neuen Blaupunkt Cassetten-Tonbandgeráte sind 
^icht schwerer als ein Kofferradio. Und auch nicht teu- 


rer. 


- 


Nicht einmal Transistoren 
waren uns modern genug. 


Nichtige Schaltaufgaben für Aufnahme und Wieder- 
3abe vertrauen wir bei Blaupunkt Cassetten-Tonband- 
geräte nicht einmal mehr Transistoren an. 

Nir verwenden bei vielen unserer Cassetten-Tonband- 
geräte statt dessen integrierte Bausteine. 

Ein integrierter Baustein ersetzt viele Transistoren, 
Dioden, Kondensatoren und Widerstände. 

Er ist zuverlässiger als viele Einzelteile. 

Er ist unabhängig von der Umgebungstemperatur. 

Vor allem aber spart er Platz, Gewicht und Kosten. 
Daher das tragbare Gewicht und der tragbare Preis. 





Integrierte Bausteine — statt einzelner Transistoren, Dioden, Kon- 


densatoren und Widerständen. 


Wie wir die Tonschwankungen 
ausgeschaltet haben. 


Das Laufwerk der Blaupunkt Cassetten-Tonbandge- 
räte ist von einer ungewöhnlichen Laufruhe. 
Das ist sehr wichtig. 


Läuft nämlich das Band zu schnell, wird der Ton zu 
hoch. Läuft es zu langsam, sackt der Ton ab. Schwan- 
kungen machen sich durch Jaulen bemerkbar. 

Wir haben die Blaupunkt-Laufruhe durch folgende 
Maßnahmen erreicht. 

Kurzzeitige Schwankungen schließen wir durch ein 
penibel dimensioniertes Schwungrad aus. 
Schwingungen durch Änderungen in der Stromversor- 
gung gleichen wir mit mechanischen oder sogar elek- 
tronischen Reglern aus. (Die vergleichen Soll- und Ist- 
Drehzahl direkt an der Motorwelle. Abweichungen wer- 
den sofort automatisch ausgeregelt.) 

Schwankungen durch rutschende Antriebsriemen ver- 
meiden wir durch ein besonderes Profil unserer Rie- 
men. 





Das aufwendige Laufwerk der 
Blaupunkt-Cassetten-Tonbandgeräte. 


Bürstenfeuer unschädlich 
gemacht. 


Ein Tonbandgerät soll nicht nur störungsfrei funktio- 
nieren. Es soll auch keine Störungen bei anderen Ge- 
räten verursachen. 

Leichter gesagt als getan. 

An den Kontakten des Motors von Tonbandgeräten 
entstehen nämlich laufend unvermeidbare Schaltfun- 
ken. Man nennt sie „Bürstenfeuer“. Diese Funken stö- 
ren den Rundfunkempfang, vor allem bei Kombinatio- 
nen wie z. B. bei Marimba CR. 

Wir haben das verhindert. Die Motoren der Blaupunkt 
Cassetten-Tonbandgeräte sind metallisch abgeschirmt. 
Die Störfrequenzen können nicht heraus. 

So haben Sie beim Blaupunkt Cassetten-Tonbandgerät 
nicht nur neue Freude am Tonbandgerät, sondern be- 
halten auch Ihre Freude am Rundfunkempfang. 





Blaupunkt 
Tonbandgerate 











Produkte der 


BOSCH 





Gruppe 








Blaupunkt Twen junior 


Das preisgünstige Reporter-Tonbandgerät für alle Tonjäger. 
Einfachste Bedienung durch Zentralsteuerung mit nur einer 
Taste. Aufnahme und Wiedergabe überall und unabhängig 
von jeder fremden Stromquelle, nur mit den eingesetzten 
Batterien. Für noch sparsameren Betrieb zuhaus ist schon 
eine AnschluBbuchse für ein Netzgerät vorgesehen. Für Ihre 
erste Aufnahme liefern wir gleich alles mit: dynamisches 
Start/Stop-Mikrofon, Leercassette, Überspielkabel. 

Aufnahme- und Wiedergabegerät für Compact-Cassetten. Spieldauer: bis 2 x 
60 Minuten. 2 Tasten. Ausgangsleistung: 0,6 Watt. Eingebauter Lautsprecher. 
Aufnahme vofn Mikrofon, Radio usw. Fliehkraftgeregelter Motor mit großer 
Schwungmasse. Aussteuerungs- und Batteriekontrolle. Aufnahmesperre. 7 
Transistoren, 1 Diode. Stromversorgung: 4 im Gerát eingesetzte Babyzellen 


1,5 Volt oder separates 6-Volt-Netzteil. Zweifarbiges Kunststoffgehäuse 
schwarz/hellgrau. MaBe: 12 x 26 x 6,5 cm, Gewicht: ca. 1,4 kg ohne Batterien. 


Blaupunkt Twen 


Dieses leistungsfáhige Allround-Tonbandgerát liefern wir 
zusammen mit einer wertvollen Ledertasche zum Umhän- 
gen. Das ist praktisch, denn so bleiben beide Hände frei, 
wenn Sie unterwegs die Welt der Tóne einfangen wollen 
oder auf Film- und Foto-Safari sind. Mit Twen kónnen Sie 
überall aufnehmen, unabhángig von jeder fremden Strom- 
quelle, nur mit den eingesetzten Batterien. Da dieses Gerát 
mit den weltweit verbreiteten Compact-Cassetten arbeitet, 
sind Sie aber nicht auf Ihre eigenen Aufnahmen angewie- 
sen, sondern kónnen sich jedes Programm aus einem inter- 
nationalen Repertoire selbst zusammenstellen. Mitgeliefert 
wird: dynamisches Start/Stop-Mikrofon, Leercassette, Leder- 
Tragetasche, Trageriemen, Überspielkabel. 

Aufnahme- und Wiedergabegerät für Compact-Cassetten. Spieldauer: bis 2 x 
60 Minuten. 5 Drucktasten. Ausgangsleistung: 0,5 Watt. Eingebauter Laut- 
sprecher. Aufnahme vom Mikrofon, Radio usw. Fliehkraftgeregelter Motor mit 
groBer Schwungmasse. Aussteuerungs- und Batteriekontrolle. Aufnahmesperre. 
8 Transistoren, 1 Diode. TN: 5 im Gerät eingesetzte Babyzellen 
1,5 Volt oder separates 7,5-Volt-Netzteil (Blaupunkt NG 961). Zweifarbiges 


Kunststoffgeháuse anthrazit/hellgrau. Maße: 12,5x22,3x6,3 cm, Gewicht: 
ca. 1,6 kg ohne Batterien. 


Blaupunkt Twen de Luxe 


Wir stellen vor: die Luxusausführung unseres begehrten 
Cassetten-Tonbandgerates Twen. Noch mehr Komfort 
(Drucktasten-Steuerung und Cassetten-Auswurftaste), noch 
mehr Ausstattung (eingebautes Netzteil, stärkere Endstufe), 
noch eleganter (schwarzes Gehäuse mit silbernen Seiten- 
teilen, wertvolle Ledertasche). Wenn Sie also ein ganz be- 
sonders repräsentatives und dennoch äußerst preisgünsti- 
ges Geschenk für sich oder andere suchen, hier ist es. Kom- 
plett mit dynamischem Start/Stop-Mikrofon, Leder-Trage- 
tasche, Trageriemen, Leercassette, Überspiel- und Netz- 
anschlußkabel. 

Aufnahme- und Wiedergabegerat für Compact-Cassetten. Spieldauer: bis 2» 
60 Minuten. 6 Drucktasten. Ausgangsleistung: 0,7 Watt. Eingebauter Laut 
sprecher. Aufnahme vom Mikrofon, Radio usw. Fliehkraftgeregelter Motor m 
groBer Schwungmasse. Aussteuerungs- und Batteriekontrolle. Aufnahmesperre 
8 Transistoren, 5 Dioden. Stromversorgung: 4 im Gerät eingesetzte Babyzeller 


1,5 Volt oder eingebautes Netzteil. Zweifarbiges Gehäuse schwarz/mattsilbe 
MaBe: 14 x 25 x 6 cm, Gewicht: ca. 2,0 kg ohne Batterien. 
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Blaupunkt 
Snob IOO 





Wenn Ihnen ein Autoradio allein nicht genügt, wenn 
Sie wáhrend langer Autofahrten auch einmal umschal- 
ten móchten auf Ihr eigenes Programm, dann empfeh- 
len wir Ihnen zusátzlich dieses Auto-Tonbandgerát. 
Aufnahme und Wiedergabe sind überall möglich. Im 
Auto, im Freien und in der Wohnung. Auf Autofahrten 
können Sie daher auch Ihr eigenes Programm hören. 
Sie kónnen sogar eine Sendung direkt vom Autoradio 
„mitschneiden“ Oder während der Fahrt wichtige Ge- 
danken und Notizen auf Band festhalten. Eine spezielle 
Autohalterung verbindet den Snob 100 automatisch 
mit der Autobatterie. Gleichzeitig wird die Ausgangs- 
leistung auf 2,5 Watt erhóht. 


Die Autohalterung hat als besonderen Komfort eine 
Diebstahlsicherung, die erst beim Einschalten der Zün- 
dung gelóst wird. Gegen unbefugte Entnahme ist Ihr 
Auto-Tonbandgerát Snob 100 also wirkungsvoll ge- 
sichert. 


Blaupunkt Snob 100 eignet sich auch hervorragend als 
Heimtonbandgerät. Dafür empfehlen wir Ihnen zusätz- 
lich die Anschaffung unserer formschónen Heimbox. 
Sie hat einen eingebauten 2,5-Watt-Vollklanglautspre- 
cher und ein stabilisiertes Netzteil, so daB Sie das Ton- 
bandgerät auch ohne Batterien am Lichtnetz betreiben 
können. 


Wenn Sie mit Snob 100 oft draußen arbeiten, also Kin- 
derstimmen, Geräusche, Vogelzwitschern oder die 
Tonkulissen für Ihre Dias und Schmalfilme einfangen 
wollen, ist die als Zubehör erhältliche Leder-Trage- 
tasche außerordentlich zweckmäßig. Sie bietet Raum 
für 5 große Monozellen, die einen sehr sparsamen Be- 
trieb ergeben. 


Aufnahme- und Wiedergabegerät für Compact-Cassetten. Spieldauer: bis 2 x 
60 Minuten. Ausgangsleistung: 0,5 Watt, bei Autobetrieb 2,5 Watt. Eingebauter 
Lautsprecher. Aufnahme vom Mikrofon, Autoradio, Heimradio usw. Elektro- 
nisch geregelter Gleichstrommotor. Automatische Endabschaltung. Cassetten- 
Lift. Aussteuerungs- und Batteriekontrolle. Löschsperre. 11 Transistoren, 2 Di- 
oden (zusätzlich 3 Transistoren und 4 Dioden in der Autohalterung). Strom- 
versorgung: 5 Mignonzellen oder NC-Akkus, Autobatterie, Netzanschlußgerät 
NG 961, Heimbox, 5 Monozellen (mit Tragetasche). Maße: ca. 18,8 x 15,8 x 
4,9 cm. Gewicht: ca. 1,6 kg. 


Die ganze Unterhaltungselektronik — Blaupunkt 
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Blaupunkt 
Marimba CR 
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& BLAUPUNKT 





Hier stellen wir Ihnen die ideale Kombination eines 
Reise- und Heimradios mit einem bequem zu bedie- 
nenden Aufnahme- und Wiedergabe-Tonbandgerát für 
Compact-Cassetten vor. Mit dem Allwellenradio emp- 
fangen Sie trennscharf und klangvoll eine Vielzahl von 
Sendern. Die Empfangsantennen sind selbstverstánd- 
lich eingebaut. Wenn Sie wollen, kónnen Sie eine 
Rundfunksendung gleich mit dem Cassetten-Tonband- 
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gerät „mitschneiden“. Natürlich sind auch Mikrofon- 
Aufnahmen auf Tonband móglich. Dafür bekommen 
Sie das passende Mikrofon mit eingebautem Fernbe- 
dienungsschalter für Start/Stop gleich mitgeliefert, und 
dazu eine Leer-Cassette. Die Wiedergabe Ihrer eige- 
nen Aufnahmen oder fertig bespielter Musik-Cassetten 
erfolgt über den leistungsfähigen Verstärker des 
Radios. 


UKW, KW 49 m, MW, LW. Instrument für Batteriekontrolle. 13 Drucktasten (4 
Bereichstasten, 1 TA/TB-Taste, 1 Batterie/Netz-Umschalttaste, 1 Taster Beleuch- 
tung/Batteriekontrolle, 1 Starttaste Aufnahme/Wiedergabe, 1 Stoptaste, 1 Vor- 
lauftaste, 1 Rücklauftaste, 1 Aufnahmetaste, 1 Taste Cassetten-Auswurf). 2-Watt- 
Endstufe. Getrennte oe für BaB und Sopran. Skalenbeleuchtung bei Netz- 
betrieb. 7 AM-, 11 FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne. Tonbandaufnahme 
mit Aussteuerungs-Automatik. Gleichstrommotor mit elektronischer Drehzah!- 
regelung. 20 Transistoren, 1 integrierter Baustein, 10 Dioden, 2 Stabilisatoren 
1 Netzgleichrichter. Halbspur-Mono-Tonbandgerát für Compact-Cassetten. An- 
schlüsse für TA/TB, Autoantenne, Kleinhórer bzw. AuBenlautsprecher, Fernbe- 
dienungs-Mikrofon. Eingebautes Netzteil. 6 x 1,5-Volt-Monozellen. 


NuBbaum-Geháuse, abnehmbarer Tragegriff mit verchromten Seitenteiler 
36,4 x 21,8 x 10,2 cm, ca. 5,2 kg mit Batterien und Zubehör. 
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NT D Herb Alpert & The Tijuana Brass 


Musik vom laufenden Band: 
Polydor MusiCassetten für 
Blaupunkt Cassetten-Recorder. 


Sie verkratzen nicht. Sie verstauben nicht. Sie brau- 
chen wenig Platz, sind handlich, jederzeit griffbereit, 
problemlos abzuspielen und gewährleisten eine voll- 
kommene Wiedergabe. 





[ROY BLACK 









Viva Mexico - Freddy 


Orchester Eddy Cano ung das Copa Cabana Trio 










Kalman/Brammer/ Gr unwald 
Gräfin Mariza 
M 


usikalische Gesam 






Alle diese Pluspunkte sind heute mehr oder weniger 
bekannt. Nicht so verbreitet ist das Wissen, wie um- 
fangreich das Polydor MusiCassetten-Programm ist. 
Es umfaßt sämtliche Musikbereiche: 

Klassik und Jazz, Beat und Schlager, Musical und Ope- 
rette, Marsch-, Stimmungs- und Volksmusik. 

Polydor MusiCassetten erschließen Ihnen das ganze 
Reich der Musik. 

Vorausgesetzt, Sie haben einen Blaupunkt Cassetten- 
Recorder. 


Blaupunkt 





BLAUPUNKT 
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Blaupunkt ACR 900 


Machen Sie Ihr Blaupunkt-Autoradio noch vielseitiger mit 
diesem preisgünstigen Auto-Tonbandgerät. Sie können 
damit Ihre selbstbespielten Compact-Cassetten oder die 
überall erhältlichen Musik-Cassetten mit internationalem 
Repertoire als zusätzliches Programm übertragen. Das 
Auto-Tonbandgerät wird unter dem Armaturenbrett montiert 
und ist durch seinen breiten Cassetten-Schlitz und die Zen- 
traltaste kinderleicht zu bedienen. Beim Einschieben der 
Cassette wird das angeschlossene Autoradio automatisch 
auf Tonband-Wiedergabe umgeschaltet. Am Bandende und 
beim Abschalten des Autoradios wird die Cassette auto- 
matisch ausgeworfen. Durch seine weiche Kunstschaum- 
Verkleidung erfüllt das Cassetten-Tonbandgerät die An- 
forderungen an die innere Sicherheit. 


Wiedergabegerät für Compact-Cassetten zur Unterbaumontage in Kraftfahrzeu- 
gen. Spieldauer: bis 2x60 Minuten. Eingebauter Vorverstärker, für die Wieder- 
gabe sind Autoradio und Autolautsprecher erforderlich. Robustes, speziell auf 
die Anforderungen des mobilen Betriebs abgestimmtes Laufwerk. Elektronische 
Motor-Drehzahlregelung. Automatische Endabschaltung, automatischer Cas- 
setten-Auswurf. Zentraltaste für schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Cas- 
setten-Auswurf. Automatisches Umschalten des Autoradios auf Tonband- 
Wiedergabe beim Einschieben der Cassette. 5 Transistoren, 1 integrierter 
Baustein (IC), 2 Dioden. erg erfolgt aus dem Autoradio, erfor- 
derliche Lichtanlage: 12 Volt, Minus an Masse (für den Anschluß an 6-Volt- 
Lichtanlagen wird zusätzlich der Blaupunkt-DC-Wandler benötigt). 1 m An- 
schlußkabel mit 6poligem Normstecker zur Verbindung mit dem Autoradio. 
Metallgehäuse mit Kunstschaum-Verkleidung. 

Maße: ca. 21,6 x 6,5 x 20 cm. 
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Auto-Cassetten-Tonbandgeräte 


Blaupunkt ACR 910 
für Aufnahme und Wiedergabe 


Hier stellen wir Ihnen eine praktische Ergänzung für Ihr 
Blaupunkt-Autoradio vor: ein Auto-Tonbandgerät für Auf- 
nahme und Wiedergabe zur Schnellmontage unter dem Ar- 
maturenbrett. Es ist für die weltweit bekannten Compact- 
Cassetten eingerichtet und bietet Ihnen die Möglichkeit, das 
vielseitige Programm Ihres Autoradios durch Ihr eigenes 
Wunschkonzert zu bereichern. Sie können das laufende 
Autoradio-Programm auch gleich auf Band mitschneiden 
oder über das mitgelieferte Mikrofon Ihre eigenen Aufnah- 
men produzieren. Die elektronische Aussteuerungs-Auto- 
matik nimmt Ihnen jeden überflüssigen Handgriff ab und 
sorgt für vollen Dynamikumfang. Zentraltasten-Bedienuna 
automatische Umschaltung des Autoradios beim Einschie- 
ben der Cassette, automatischer Cassetten-Auswurf unc 
Fernsteuerung bei Mikrofon-Aufnahmen sind nur einige der 
in dieser Klasse außergewöhnlichen Extras. 


Aufnahme- und Wiedergabegerät für Compact-Cassetten zur Unterbaumontagr 
in Kraftfahrzeugen. Spieldauer: bis 2 x 60 Minuten. Eingebauter Aufnahm 
Wiedergabe-Verstárker, für die Wiedergabe sind zusätzlich Autoradio uw 
Autolautsprecher erforderlich. Aufnahme vom Autoradio oder vom Fernsteos 
Mikrofon. Robustes, speziell auf die Anforderungen des mobilen Betriebs æ 
gestimmtes Laufwerk. Elektronische Motor-Drehzahlregelung. Automatisch 
Aussteuerung, automatische Endabschaltung, automatischer Cassetten-Aw 
wurf. Zentraltaste für schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Cassetten-Auswe 
Schnellstoptaste, Aufnahmetaste. Automatisches Umschalten des Autorac as 
auf Tonband beim Einschieben der Cassette. 15 Transistoren, 1 integre 
Baustein (IC), 5 Dioden. Stromversorgung erfolgt aus dem Autoradio, erforae 
liche Lichtanlage: 12 Volt, Minus an Masse (für den Anschluß an 6-Voilt-i 
anlagen wird zusätzlich der Blaupunkt-DC-Wandler benötigt). 1 m Ansam 
kabel mit 6poligem Normstecker zur Verbindung mit dem Autoradio. 
Metallgeháuse mit Kunstschaum-Verkleidung. 

MaBe: ca. 21,6 x 6,5 x 20 cm. 








Blaupunkt 








Blaupunkt Fulda CR . 
für Aufnahme und Wiedergabe 


Jetzt gibt es einen gewichtigen Grund mehr, Ihr Auto durch 
ein Informations- und Unterhaltungszentrum zu bereichern: 
Blaupunkt Fulda CR. Ein komplettes Autoradio für UKW, 
Mittel- und Langwelle mit eingebautem Aufnahme/Wieder- 
gabe-Tonbandgerät für die praktischen Compact-Cassetten. 
Die ganze Kombination paBt in den Autoradio-Ausschnitt 
Ihres Armaturenbrettes. Diese ideale Kombination bietet 
Ihnen Rundfunk-Unterhaltung und Verkehrs-Information, wo 
immer Sie gerade fahren. Ein besonders gutes Programm 
konnen Sie gleich auf Band mitschneiden oder Ihre eigenen 
Ansagen über das mitgelieferte Fernsteuer-Mikrofon selbst 
machen. Wir haben alles so konstruiert, daB die ganze Be- 
dienung so nebenbei geschieht, und Sie Ihre volle Auf- 
merksamkeit dem Straßenverkehr widmen können. Dazu 
gehóren: automatische Scharfabstimmung, Aussteuerungs- 
Automatik, Zentraltasten-Steuerung, automatischer Cas- 
setten-Auswurf. 


UKW, Mittelwelle und Langwelle. Getrennte AM/FM-Empfangsteile. ETC- 
Scharfabstimmung bei FM. Keramik-ZF-Filter. 7 AM-, 11 FM-Kreise. 2stufige 
Schwundregelung. Eisenlose 5-Watt-Gegentaktendstufe. Sprache/Musik-Schal- 
ter. AnschluB für Lautsprecher, Automatik-Antenne, Fernsteuer-Mikrofon. Ein- 
gebautes Tonbandgerát für Compact-Cassetten (Aufnahme und Wiedergabe). 
Spieldauer: bis 2 x 60 Minuten. Aufnahme vom Autoradio oder vom Fern- 
steuer-Mikrofon. Robustes, speziell auf die Anforderungen des mobilen Be- 
triebs abgestimmtes Laufwerk. Elektronische Motor-Drehzahlregelung. Auto- 
matische Endabschaltung, automatischer Cassetten-Auswurf. Zentraltaste für 
schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Cassetten-Auswurf. Schnellstoptaste 
Aufnahmetaste. 28 Transistoren, 2 integrierte Bausteine (IC), 19 Dioden. Direkt- 
anschluß an 12-Volt-Anlagen mit Minus an Masse, DC-Wandler für den An- 
schluB an 6-Volt-Anlagen (Minus an Masse) lieferbar. Spezial-Zubehor für die 
bekanntesten Automodelle. 


Autoradio/Tonband-Kombinationen 





Blaupunkt Marburg CR 
für Aufnahme und Stereo-Wiedergabe 


Unser neuestes Gerát auf dem Sektor Unterhaltungs-Elek- 
tronik im Auto. Die perfekte Kombination eines 3-Bereich- 
Autosupers mit einem Compact-Cassetten-Tonbandgerát 
für Aufnahme und Wiedergabe. Bespielte Stereo-Cassetten 
kónnen Sie sogar in der vollendeten Plastik der Stereo- 
phonie wiedergeben. Wenn man eine solche vielseitige 
Kombination robust für den mobilen Betrieb und dennoch 
klein genug bauen will, damit sie in den üblichen Autoradio- 
Ausschnitt des Armaturenbrettes paBt, muB man auBerge- 
wóhnliche Ideen haben. Unsere Ingenieure und Konstruk- 
teure hatten sie. Nicht weniger als 4 Vielfach-Funktionen 
ausübende integrierte Bausteine und rund 50 zuverlássige 
Halbleiter wurden in einer ausgeklügelten Schaltung ein- 
gesetzt, um jeden Wunsch zu erfüllen. Nehmen Sie Platz 
und erleben Sie das neue Klangwunder Stereophonie auch 
im Auto, oder verfolgen Sie die Unterhaltung und Verkehrs- 
Informationen aus dem Autoradio. Wenn Sie wollen, kónnen 
Sie gleich alles mitschneiden oder Ihre eigenen Gedanken 
über das Fernsteuer-Mikrofon auf Band festhalten. 


UKW, Mittelwelle und Langwelle. Getrennte AM/FM-Empfangsteile. ETC- 
Scharfabstimmung bei FM. Keramik-ZF-Filter. 7 AM-, 11 FM-Kreise. Eisenlose 
Stereo-Gegentaktendstufe, 2 x 5 Watt. Stereo-Balance-Regler. Sprache/Musik- 
Schalter. 2 AnschluBbuchsen für Lautsprecher, AnschluB für Automatik-Antenne, 
Fernsteuer-Mikrofon. Eingebautes Tonbandgerät für Compact-Cassetten (Mono- 
Aufnahme und Mono- bzw. Stereo-Wiedergabe). Spieldauer: bis 2 x 60 Minuten. 
Aufnahme vom Autoradio oder vom Fernsteuer-Mikrofon. Robustes, speziell 
auf die Anforderungen des mobilen Betriebs abgestimmtes Laufwerk. Elektro- 
nische Motor-Drehzahlregelung. Automatische Endabschaltung, automatischer 
Cassetten-Auswurf. Zentraltaste für schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, Cas- 
setten-Auswurf. Schnellstoptaste, Aufnahmetaste. 30 Transistoren, 4 integrierte 
Bausteine (IC), 19 Dioden. DirektanschluB an 12-Volt-Anlagen mit Minus an 
Masse, DC-Wandler für den Anschluß an 6-Volt-Anlagen (Minus an Masse) 
lieferbar. Spezial-Zubehór für die bekanntesten Automodelle. 
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Wer gut informiert ist, findet die leeren Straßen. 








Blaupunkt Autoradios sind die meist- 








Mir möchten Ihnen hier ein paar bessere Gründe ge- 
»en. Dazu müssen wir Ihnen erst mal deutlich machen, 
was von einem Autoradio verlangt wird. 
Autoradios sind unter den Radioempfängern die 
Wandergewerbetreibenden“ ohne festen Wohnsitz. 
Jnter ständig wechselnden Empfangsbedingungen 
Serg und Tal, kleinere und größere Sender-Entfer- 
"ung, Hitze und Kálte) sollen sie stets gleichen Emp- 
'ang bieten. Das ist nur móglich, wenn sie auf hóchste 
_eistungen getrimmt werden. 


Warum sie weit entfernte Sender 
deutlich bringen und trotzdem 
starke Sender in der Nachbar- 
schaft aushalten. 


Jnsere Konstrukteure haben sich zwei schlaue Ideen 
einfallen lassen. 

Jie eine ist der Blaupunkt Hochfrequenz-Vorverstär- 
«er. Der ist so kräftig, daB er noch schwächste Sender- 
mpulse so weit verstárkt, daB das Autoradio sie ein- 
wandfrei wiedergibt. 

Diese Empfindsamkeit für schwächste Impulse könnte 
sich aber verheerend auswirken, wenn Sie an einem 
starken Sender vorbeifahren. Der könnte das Radio 
mit stärkeren Impulsen füttern als es verträgt. 

Wenn da nicht die zweite Idee unserer Konstrukteure 
wäre: die elektronische Regelautomatik. Die drosselt 
zu starke Spannungsimpulse auf das für einen guten 
Empfang bekömmliche Maß. Vollautomatisch. 

(Und wenn wir „vollautomatisch“ sagen, meinen wir: 
ohne daß Sie auch nur einen Knopf drehen oder drük- 
ken müßten.) 


Eine elektronische Einrichtung, 
die den Sender exakter einstellt, 
als Sie es je von Hand können. 


Für den UKW-Empfang haben die Blaupunkt-Kon- 
strukteure etwas Besonderes geschaffen: 

Die ETC-Scharfabstimmung. 

Das ist kein zusätzlicher Schalter, den Sie bedienen 
müssen. Diese Automatik ist im Autoradio eingebaut. 
Sie stellt den Sender haargenau ein — auch wenn viele 
Sender eng beieinander liegen. Sie hält ihn fest — auch 
wenn die Empfangsverhältnisse sich ändern. Diese 
exakte Einstellung verhindert Störungen, weil sie prä- 
ziser auf Sendermitte abstimmt als Sie es von Hand im 
fahrenden Auto können. ETC — Elektronische Abstim- 
mungsreglung. 





gekauften. Das ist noch kein Grund, 
ebenfalls eines anzuschaffen. 


Die Schutzeinrichtung 
gegen statische Aufladungen. 





Die Geschichte mit den 
10000 Volt. 


Während Sie fahren, kann Ihr Wagen sich durch die 
Reifenreibung statisch aufladen. Die Spannung er- 
reicht ca. 10 000 Volt, die sich entladen, sobald z. B. die 
Autoantenne berührt wird. 

Schon 80 Volt aber genügen zur Zerstörung des Ein- 
gangstransistors. 

Deshalb haben wir eine Schutzschaltung eingebaut. 
Die schließt hohe statische Aufladungen blitzschnell 
kurz und entschärft sie. Ohne daß Ihr Eingangstran- 
sistor oder Sie etwas davon merken. 


Die Falle. 


Wenn es im Radio knistert und kracht, liegt es an den 
Störfrequenzen. 

Wenn es im Blaupunkt Autoradio nicht knistert und 
kracht, liegt es an der neuartigen Falle, mit der wir die 
Störfrequenzen auffangen und abhalten. 

Diese Falle — ein kleines, unscheinbares Kästchen am 
Metallgehäuse — ist im Strom-Eingang des Autoradios 
angebracht. In ihr fangen sich alle Störfrequenzen, die 
z. B. von der Zündanlage oder vom Scheibenmotor ins 
Autoradio eindringen und dort Krach machen wollen. 
Die Falle wirkt wie ein Filter. So haben Sie einen rei- 
nen Empfang. 


250 Kästchen. 


Wenn Blaupunkt ein Autoradio liefert, liefert Blaupunkt 
nicht nur ein Autoradio. Sondern gleich dazu den rich- 
tigen Einbau- und Entstörsatz. „Richtig“ heißt: passend 
zum jeweiligen Wagentyp. Für jeden Wagentyp hat 
Blaupunkt den Einbau- und Entstörsatz in einem spe- 
ziellen Karton. Insgesamt sind es etwas mehr als 250 
Kartons. 








Blaupunkt argen 
Europamodelle E 











Blaupunkt Solingen 


Preisgünstiges Hobby-Autoradio zum Selbsteinbauen. Ein- 
fache Montage unter oder auf dem Armaturenbrett mit Hilfe 
der beigelegten Winkel. Bei vielen Wagen ist auch der Ein- 
bau im Armaturenbrett móglich. Hierfür empfehlen wir zu- 
sätzlich unser Hobby-Einbauzubehör. Montageteile und eine 
reichbebilderte Einbauanleitung werden mitgeliefert. 


2 Empfangsbereiche: Mittelwelle, Langwelle. Trennscharfer 
Empfang durch 2-Kreis-Variometer-Abstimmung. 


® BLAUPUNKT 





Bereichsschalter-Wippe. 7 Transistoren, 5 Dioden, 1 Glimmlampe, 1 Schutz- 
lampe. 7 Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose Gegentaktendstufe 
4 bzw. 3 Watt bei 12- bzw. 6-Volt-Anlagen. Umschaltbar 6/12 Volt und —/+ an 
Masse. Anschluß an 12-Volt-Anlagen mit Blaupunkt-Normallautsprecher. Für 
6-Volt-Anschluß ist der Hobby-Speziallautsprecher mit Schwenkbügel-Gehäuse 
lieferbar, der auch für 12-Volt-Betrieb geeignet ist. 





Blaupunkt Hildesheim 


Superkompakt aufgebautes Autoradio der Standardklasse 
mit Handabstimmung und Drucktasten-Bereichswahl. Mar- 
kierungspfeile für 3 bevorzugte Programme. 


2 Empfangsbereiche: Mittelwelle, Langwelle. Hochfrequenz- 
vorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trenn- 
scharfen Fernempfang. 





3 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 8 Transistoren, 4 Dioden, 1 Glimmlampe, 
1 Schutzlampe. 8 Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose 4-Watt-Gegen- 
taktendstufe. AnschluB für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. Direkt- 
anschluB an 12-Volt-Anlagen beliebiger Polarität. Konverter für 6- und 24-Volt- 
Lichtanlagen lieferbar. 


Spezial-Zubehór für alle bekannten Automodelle. 





Blaupunkt Mannheim 


Das preisgünstigste Blaupunkt-Autoradio mit UKW-Bereich. 
Superkompakte Standardausführung mit Handabstimmung 
und Drucktastenbereichswahl. Markierungspfeile für 3 be- 
vorzugte Programme. Automatische Scharfabstimmung bei 
UKW durch ETC (Electronic Tuning Control). 


2 Empfangsbereiche: UKW, Mittelwelle. Hochfrequenz- 
vorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trenn- 
scharfen Fernempfang. 





3 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 10 Transistoren, 10 Dioden, 1 Glimmlampe 
1 Schutzlampe. 8 AM-, 11 FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose 
4-Watt-Gegentaktendstufe. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Laut- 
sprecher. DirektanschluB an 12-Volt-Anlagen beliebiger Polarität. Konverter 
für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 


Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle. 
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Blaupunkt 
Europamodelle 








Blaupunkt Bremen 


Autoradio der Standardklasse mit Handabstimmung und 
Drucktasten-Bereichswahl. Markierungspfeile für 3 bevor- 
zugte Programme. 


3 Empfangsbereiche: Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Lang- 
welle. Hochfrequenzvorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstim- 
Erg : mung fur trennscharfen Fernempfang. 


5 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 8 Transistoren, 4 Dioden, 1 Glimmlampe, 
1 Schutziampe. 7 Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose 4-Watt-Gegen- 
taktendstufe. Anschluß für 1 oder (mit Oberblendregler) 2 Lautsprecher, An- 
schluBbuchse für Auto-Tonbandgerát. DirektanschluB an 12-Volt-Anlagen belie- 
biger Polarität. Konverter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 





Spezial-Zubehór für alle bekannten Automodelle. 





Blaupunkt Essen 


Das begehrte Blaupunkt-Autoradio, mit hochmodernem, 
integriertem Baustein (IC). Standardklasse mit Handabstim- 
mung und Drucktastenbereichswahl. Markierungspfeile für 
3 bevorzugte Programme. Automatische Scharfabstimmung 
bei UKW durch ETC (Electronic Tuning Control). 


4 Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, 
Langwelle. Hochfrequenzvorstufe und 3-Kreis-Variometer- 
Abstimmung für trennscharfen Fernempfang. Verbesserte 
AM-Selektion durch Keramik-ZF-Filter. 


5 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 8 Transistoren, 1 integrierter Baustein, 
9 Dioden, 1 Glimmlampe, 1 Schutzlampe. 8 AM-, 11 FM-Kreise. Hochwirksame 

, Schwundregelung. Eisenlose 4-Watt-Gegentaktendstufe. AnschluB für 1 oder 
(mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, AnschluBbuchse für Auto-Tonbandgerät. 
DirektanschluB an 12-Volt-Anlagen beliebiger Polarität. Konverter für 6- und 
24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 





Spezial-Zubehór für alle bekannten Automodelle. 





Blaupunkt Hamburg 


Autoradio der Komfortklasse mit Senderschnellwahl durch 5 
Stationsdrucktasten: 4 x Mittelwelle, 1 x Langwelle. 

2 Empfangsbereiche: Mittelwelle, Langwelle. Hochfrequenz- 
vorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trenn- 
scharfen Fernempfang. 

8 Transistoren, 3 Dioden, 1 Glimmlampe. 7 Kreise. 2stufige Schwundregelung. 
4-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschluß für 1 oder 
(mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. AnschluBbuchse für Auto-Tonbandgerat. 


Umschaltbar 6/12 Volt und —/+ an Masse. Konverter für 24-Volt-Lichtanlagen 
lieferbar. 








Spezial-Zubehör für alle bekannten Automodelle. 





Autoradio/Tonband-Kombinationen und Auto-Tonbandgeräte 
stellen wir unter der Rubrik Cassetten-Tonbandgeräte vor. 
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Blaupunkt 
Europamodelle 








Blaupunkt Stuttgart 


Autoradio der Komfortklasse mit Senderschnellwahl durch 
5 Stationsdrucktasten: 3xMittelwelle, 1xKurzwelle, 1xLang- 
welle. 


3 Empfangsbereiche: Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Langwelle. 
Hochfrequenzvorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstimmung 
für trennscharfen Fernempfang. 

Wellenbereichsanzeige. 8 Transistoren, 3 Dioden, 1 Glimmlampe. 7 Kreise. 
2stufige Schwundregelung. 4-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbild- 
wähler. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, AnschluB- 


buchse für Auto-Tonbandgerät. Umschaltbar 6/12 Volt und —/+ an Masse. 
Konverter für 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 


Spezial-Zubehór für alle bekannten Automodelle. 








Blaupunkt Frankfurt 


Unser meistgefragtes Komfort-Autoradio jetzt mit neuem 
integrierten Baustein (IC). Senderschnellwahl durch 5 Sta- 
tionsdrucktasten: 2 x UKW, 1 x Kurzwelle, 1 x Mittelwelle, 1 x 
Langwelle, Automatische Scharfabstimmung bei UKW durch 
ETC (Electronic Tuning Control). 

4 Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, 
Langwelle. Getrennte Hochfrequenzvorstufen für AM und 
FM sowie 3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trennscharfen 
Fernempfang. 


Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 9 Transistoren, 1 integrierter 
Baustein, 12 Dioden, 1 Schutzlampe. 8 AM-, 13 FM-Kreise. 2stufige Schwund- 
regelung. Eisenlose 4-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwáhler. 
Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher, Automatik-Autoantenne, Anschlußbuchse 
für Auto-Tonbandgerát. DirektanschluB an 12-Volt-Anlagen beliebiger Pola- 
rität. Konverter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 

Als „Frankfurt 24 Volt" ist dieses Autoradio in Spezial-Ausführung auch für 
den DirektanschluB an 24-Volt-Bordnetze lieferbar. 


Spezial-Zubehór für alle bekannten Automodelle. 











PETYA 


Blaupunkt Köln 


Spitzenklasse-Autoradio mit automatischem Sendersuchlauf 
und zusätzlicher Senderschnellwahl durch 5 Stationsdruck- 
tasten: 2x UKW, 1x Kurzwelle, 1x Mittelwelle, 1x Langwelle. 
Automatische Scharfabstimmung bei UKW durch ETC (Elec- 
tronic Tuning Control). 

4 Empfangsbereiche: UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle 
Langwelle. Getrennte Hochfrequenzvorstufen für AM unc 
FM sowie 3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trennscharfen 
Fernempfang. 


Suchlauf-Empfindlichkeit 2stufig schaltbar. Anschluß für Suchlauf-Fernbedie 
nung. Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 18 Transistoren, ™% 
Dioden. 10 AM-, 15 FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung. 7-Watt-Gegentak 
endstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher 
Automatik-Autoantenne, Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerát. Umschaitt 
6/12 Volt und —/-- an Masse. Konverter für 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 


Spezial-Zubehór für alle bekannten Automodelle. 
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Blaupunkt 
Frankfurt Stereo 








Stereo-Autoradio mit Zusatzausstattung für den Empfang 
und die stereophone Wiedergabe von Stereo-Rundfunksen- 
dungen. Automatische Umschaltung auf Stereo-Empfang, 
zusätzlicher Mono-Schalter. Stereo-Balance-Regler zum 
Einpegeln der beiden Stereo-Kanále auf besten Wieder- 
gabe-Effekt. 

Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 2 x UKW, 
1 x Kurzwelle, 1 x Mittelwelle, 1 x Langwelle. Automatische 
UKW-Scharfabstimmung durch ETC. 4 Empfangsbereiche: 
UKW, Kurzwelle 49 m, Mittelwelle, Langwelle. Getrennte 
Hochfrequenzvorstufen für AM und FM sowie 3-Kreis-Vario- 
meter-Abstimmung für trennscharfen Fernempfang. 
Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 25 Transistoren, 21 Dioden, 
2 Schutzlampen. 8 AM-, 13 FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eingebauter 
Stereo-Decoder, Stereo-Anzeige. Eisenlose Stereo-Gegentaktendstufe, 2 x 4 
Watt. Klangschalter. 2 AnschluBbuchsen für Lautsprecher. AnschluB für Auto- 
matik-Autoantenne und Auto-Stereo-Tonbandgerát. DirektanschluB an 12-Volt- 
eet beliebiger Polaritát. Konverter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen liefer- 
ar. 


Spezial-Zubehór für alle bekannten Automodelle. 


Das Stereo-Klangwunder 
jetzt auch im Auto 





rechter Jetzt ist es soweit. Jetzt kónnen Sie das Klangwunder der 

Kanal Stereophonie auch in Ihrem Auto miterleben. Die feinen 
Nuancen der Musik- und Sprachsendungen, die sonst bei 
schneller Fahrt in den allgemeinen Geráuschen und Stórun- 
gen unterzugehen drohen — jetzt kommen sie wieder zur 
vollen Entfaltung. 
Die Stereophonie mit ihrer wunderbaren Klangbrillanz und 
Transparenz reiht wieder Ton für Ton, Silbe für Silbe und 
Wort für Wort aneinander, fein sáuberlich wie auf einer 
Perlenschnur. 
Ganz gleich, ob Sie allein fahren oder ob Ihr Wagen voll- 
besetzt ist, jeder wird sofort aufhorchen. Man hórt es und 
man wird darüber sprechen, in Ihrem Auto kann man einen 

linker neuen Klang erleben. Einen natürlichen, echten Klang. Es 

Kanal ist so als wenn das ganze Orchester mitfáhrt, als wenn der 
Nachrichtensprecher oder die charmante Ansagerin Platz 
genommen haben auf dem Beifahrersitz. 
Die nebenstehende Abbildung deutet an, wie z. B. 4 Laut- 
sprecher in Ihrem Fahrzeug zur Übertragung der beiden 
Stereo-Kanále angeordnet werden kónnen. Ihr Fachhánd- 
ler wird Ihnen gern auch andere individuelle Vorschláge 
unterbreiten. 
Übrigens: der Einbau einer Stereo-Rundfunkanlage in Ihren 
Wagen wirkt sich nicht nur bei der Übertragung stereo- 
phoner Rundfunksendungen außerordentlich positiv aus. 
Auch bei Mono-Übertragungen werden Sie deutlich eine 
Klangverbesserung durch die Anordnung der Lautsprecher 
und den Aufbau der Endstufen in Stereo-Schaltung ver- 
spüren. 
Machen Sie Ihr Auto zum fahrenden Musikzimmer. Das 
Klangwunder der Stereophonie wird Sie überall begleiten. 
Ihr Fachhàndler nennt Ihnen gern den günstigen Preis für 
eine perfekte Auto-Stereo-Anlage von Blaupunkt. 


linker 
Kanal 


rechter 
Kanal 
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Blaupunkt 
Uberseemodelle 








Blaupunkt KV 900 


Kurzwellen-Vorsatzgerát für den Empfang von 9 stark ge- 
spreizten Kurzwellenbándern in Verbindung mit einem 
Autoradio. 


> Empfangsbereiche: 13-, 16-, 19-, 25-, 31-, 41-, 49-, 60-, 90-m- 
Band. 
Bandfilter-Eingänge für alle KW-Bänder, gleichmäßige Empfindlichkeit über 
die gesamten Bereiche. 9 Drucktasten. 2 Transistoren, 2 Dioden. 4 Kreise. An- 


schlußfertig für alle Blaupunkt-Autoradios. Die Stromversorgung erfolgt aus 
dem Hauptgerät. 


Blaupunkt Boston 





Standardklasse-Autoradio mit Handabstimmung und Druck- 
tasten. Markierungspfeile für 3 bevorzugte Programme. 


Empfangsbereich: AM (MW) 515—1640 kHz. Hochfrequenz- 
vorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trenn- 
scharfen Fernempfang. 

3 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 8 Transistoren, 4 Dioden, 1 Glimmlampe, 1 
Schutzlampe. 8 Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose 4-Watt-Gegentakt- 
endstufe. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher. Direktan- 


schluß an 12-Volt-Anlagen beliebiger Polarität. Konverter für 6- und 24-Volt- 
Lichtanlagen lieferbar. 


Blaupunkt Montreal 








Standardklasse-Autoradio mit Handabstimmung und Druck- 
tasten-Bereichswahl. Markierungspfeile für 3 bevorzugte 
Programme. Stadt/Land-Schalter für besten Empfang auch 
in der Nähe starker Sender. 


2 Empfangsbereiche: AM (MW) 515—1640 kHz, FM (UKW) 
87—108 MHz. Automatische FM-Scharfabstimmung durch 
ETC. Hochfrequenzvorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstim- 
mung für trennscharfen Fernempfang. 

3 Drucktasten, davon 1 Klangtaste. 10 Transistoren, 10 Dioden, 1 Glimmlampe, 
1 Schutzlampe. 8 AM-, 11 FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eisenlose 
4-Watt-Gegentaktendstufe. AnschluB für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Laut- 


sprecher. DirektanschluB an 12-Volt-Anlagen beliebiger Polaritát. Konverter 
für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 





Blaupunkt Santos 


60-Bereich-Autoradio mit Handabstimmung und kombinier- 
j XLI EET | | ter Bereichswahl durch Drucktasten und Bereichsschalter. 


E. 5) Gre Hochfrequenzvorstufe fiir weitreichenden Fernempfang. Er- 
schütterungsunempfindliche Variometer-Abstimmung. 


10 Empfangsbereiche: AM (MW) 515—1640 kHz, Kurzwelle 
13-, 16-, 19-, 25-, 31-, 41-, 49-, 60- und 90-m-Band. 


5 Drucktasten. 10 Transistoren, 5 Dioden, 1 Schutzlampe. 7 Kreise. 2stufige 
Schwundregelung. Eisenlose 4-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klang- 
bildwáhler. Anschluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, An- 
schluBbuchsen für Auto-Tonbandgerát. DirektanschluB an 12-Volt-Anlagen be- 
liebiger Polaritát. Konverter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 
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Blaupunkt 
Uberseemodelle 








Blaupunkt Hamburg US 


Komfort-Autoradio mit Senderschnellwahl durch 5 Stations- 
drucktasten: 5 x AM. 


Empfangsbereich: AM (MW) 515—1640 kHz. Hochfrequenz- 
vorstufe und 3-Kreis-Variometer-Abstimmung für trenn- 
scharfen Fernempfang. 





8 Transistoren, 3 Dioden, 1 Glimmlampe. 7 Kreise. 2stufige Schwundregelung. 
4-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwáhler. AnschluB für 1 oder 
(mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, AnschluBbuchse für Auto-Tonbandgerät. 
Umschaltbar 6/12 Volt und — / + an Masse. Konverter für 24-Volt-Lichtanlagen 
lieferbar. 


Blaupunkt Frankfurt US 





Komfort-Autoradio mit Senderschnellwahl durch 5 Stations- 
drucktasten: 2 x AM, 3 x FM. Stadt/Land-Schalter für besten 
—— u Empfang auch in der Nähe starker Sender. 


2 Empfangsbereiche: AM (MW) 505—1660 kHz, FM (UKW) 
87,5-108 MHz. Automatische FM-Scharfabstimmung durch 
ETC. Hochfrequenzvorstufen für AM und FM sowie 3-Kreis- 
Variometer-Abstimmung für trennscharfen Fernempfang. 


Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 11 Transistoren, 11 Dioden, 
1 Glimmlampe, 1 Schutzlampe. 8 AM-, 11 FM-Kreise. 2stufige Schwundrege- 
lung. Eisenlose 4-Watt-Gegentaktendstufe. Stufenloser Klangbildwähler. An- 
schluß für 1 oder (mit Überblendregler) 2 Lautsprecher, Automatik-Autoan- 
tenne, Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerát. DirektanschluB an 12-Volt-An- 
en al mit Minuspol an Masse. Konverter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen 
ieferbar. 


Blaupunkt Frankfurt US Stereo 








Stereo-Autoradio mit Zusatzausstattung für den Empfang 

und die stereophone Wiedergabe von Stereo-Rundfunksen- 

dungen. Automatische Umschaltung auf Stereo-Empfang. 
- Senderschnellwahl durch 5 Stationsdrucktasten: 2 x AM, 3 x 
FM. Stadt/Land-Schalter für besten Empfang auch in der 
Nähe starker Sender. 2 Empfangsbereiche: AM (MW) 505— 
1660 kHz, FM (UKW) 87,5—108 MHz. Automatische FM- 
Scharfabstimmung durch ETC. Hochfrequenzvorstufen für 
AM und FM. 


Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 25 Transistoren, 21 Dioden, 
2 Schutzlampen. 8 AM-, 13 FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung. Eingebauter 
Stereo-Decoder, Stereo-Anzeige. Eisenlose Stereo-Gegentaktendstufe, 2 x 4 
Watt. Kontinuierlicher Klangregler. 2 Anschlußbuchsen für Lautsprecher. An- 
schluß für Automatik-Autoantenne und Auto-Stereo-Tonbandgerät. Direktan- 
schluß an 12-Volt-Anlagen beliebiger Polaritát. Konverter für 6- und 24-Volt- 
Lichtanlagen lieferbar. 


Blaupunkt New Yorker 








Spitzenklasse-Autoradio mit automatischem Sendersuchlauf 

und zusátzlicher Senderschnellwahl durch 5 Stationsdruck- 

tasten: 2 x FM, 1 x SW, 2 x AM. Stadt/Land-Schalter für 

(We "6. E besten Empfang auch in der Nahe starker Sender. 

| AM N N JW] Td d AM a 

| FM-icaSiG£- se 90-87 FM 3 Empfangsbereiche: AM (MW) 515—1640 kHz, SW (KW) 
= = Be 49 m, FM (UKW) 87—108 MHz. Automatische FM-Scharfab- 

stimmung durch ETC. Hochfrequenzvorstufen für AM und 

FM. 

Suchlauf-Empfindlichkeit 2stufig schaltbar. Anschluß für Suchlauf-Fernbedie- 

nung. Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 18 Transistoren, 19 

Dioden. 10 AM-, 15 FM-Kreise. 2stufige Schwundregelung. 7-Watt-Gegentakt- 

endstufe. Stufenloser Klangbildwähler. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher, 


Automatik-Autoantenne, Anschlußbuchse für Auto-Tonbandgerät. Umschaltbar 
6/12 Volt und — / + an Masse. Konverter für 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 
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© LAUP UNKT 


BLAUPUNKT 
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Einbaulautsprecher Einbaulautsprecher Einbaulautsprecher 
7 607 441 000 (2234/012) 7 607 440 000 (2233/01z) 7 607 442 000 (2235/01z) 
(190 x 140 x 55 mm) (162 x 105 x 55 mm) (140 x 140 x 50 mm) 


BLAUPUNKT 


| RO MEC PF UN K Tr 





aa ee ee N āe TF 


Aufbaulautsprecher Aufbaulautsprecher Aufbaulautsprecher (schwenkbar) 
7 607 438 000 (2231/01z) 7 607 439 000 (2232/01z) 7 607 445 000 (2230/04z) 
us 105 x 90/55 UP (140 x 140 x 90/50 mm) (168 x 62 x 68 mm) 


Il Dmm 


STAT 








i ERA E Überblendregler 
7 607 428 000 (2183/1z) 7 607 121 000 
(211 x 154 x 80 mm) (WI 2184/12z) 





für 


Camping-Lautsprecher Elektronischer Spannungsteiler 
7 607 118 000 (I 2650/1z) 7 607 102 000 





Blaupunkt 
Sonderzubehör 





Zweitlautsprecher 


Sie bewirken eine gleichmäßige Schallverteilung, erhöhen allgemein 
den Wohlklang und verbessern die Sprachverständlichkeit für alle 
Wageninsassen auch bei geringer Lautstärke. 


Überblendregler 


Der Überblendregler ist fast immer erforderlich, wenn zwei Laut- 
sprecher im Wagen eingebaut sind. Mit dem Überblendregler, der 
im oder unter dem Armaturenbrett montiert wird, läßt sich das 
Lautstärkeverhältnis zueinander fein dosieren. 


Anschlußdose 


Wer als Zweitlautsprecher einen Camping-Lautsprecher im Gehäuse 
bevorzugt, sollte sich eine Anschlußdose anschaffen, die leicht er- 
reichbar unter dem Armaturenbrett angebracht wird. 


Fernbedienung 


Zur Fernauslösung der Sendersuchlauf-Automatik der Autoradios 
Köln und New Yorker. 
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| Fernbedienungsschalter 
eye 122 000 7 607 119 000 (I 2919/12) 
(WI 2215/8z) 


Druckknopf-Fe 
. 7 607 117 000 (1 2599/3z) 





DC-Wandler 
7 607 315 000 





Autoradio-Sonderausführungen 
mit Spezial-Fernbedienung 


Für große Luxuswagen sind die Blaupunkt-Autoradios Köln und 
New Yorker auch in Sonderausführungen zusammen mit einer 
Spezial-Fernbedienung lieferbar. Mit dieser Spezial-Fernbedienung 
kann unabhängig vom Fahrer das Autoradio ein- und ausgeschal- 
tet, die Lautstärke und der Klang geregelt und der Startbefehl für 
die Suchlaufautomatik gegeben werden. Sie wird im Fond des 
Wagens eingebaut. 

Nähere Auskünfte erteilt: 

Blaupunkt-Werke GmbH, Abt. KDB. 32 Hildesheim 


DC-Wandler 


Die meisten neuen Fahrzeuge sind mit 12-Volt-Lichtanlagen aus- 
gerüstet. Bei Kraftfahrzeugen mit 6-Volt-Anlagen muß zwischen 
12-Volt-Geráte und BatterieanschluB ein Blaupunkt-DC-Wand- 
ler geschaltet werden. Aus der 6-Volt-Eingangsspannung wird 
elektronisch die erforderliche 12-Volt-Betriebsspannung erzeugt. 


Elektronischer Spannungsteiler 


Mit Hilfe des als Sonderzubehör lieferbaren elektronischen Span- 
nungsteilers können Blaupunkt-Autoradios auch an 24-Volt-Bord- 
netzen betrieben werden. Der Spannungsteiler ist für maximal 
35 Volt Betriebsspannung und eine Dauerbelastung von 0,6 A aus- 
gelegt. 





Vielleicht werden Sie nie nach 
Dubai im Persischen Golf 
kommen. Sollte es sich aber 
doch ergeben und Ihr 
Blaupunkt Autoradio fällt dort 
aus — wir sind dort. 


Wir haben dafür gesorgt, 
daD z. B. in Dubai Kassem 
& Abdullah unsere Auto- 
radios nicht nur verkaufen, 
sondern auch instand- 
setzen kónnen. Das gleiche 
taten wir in Neukaledonien 
beim Maison Meto. Und 

in Daressalam bei Achelis. 
Und in Reykjavik bei 
Gunnar Asgeirsson. 

In Caracas haben Sie gleich 
die Auswahl unter 

10 Blaupunkt Service- 
Stationen. In Paris unter 16. 
Und in Castrop-Rauxel 
immer noch unter 3. 


Wir mußten so viele 
Blaupunkt Service-Statio- 
nen einrichten, weil es so 





viele Blaupunkt Autoradios 
in der Welt gibt, und weil 
es táglich einige tausend 
mehr werden. In diesen 
2000 Service-Stationen 
kónnen Sie bei Repara- 
turen auf alles rechnen - 
nur auf eines nicht: daß Ihnen 
für Ihr Blaupunkt Autoradio 
ein anderes eingebaut wird. 
Oder móchten Sie etwa 


e wegen einem Reparaturtag 


riskieren, daß Sie ein fremdes 
Gerät bekommen, das älter 
ist als Ihr eigenes? 
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Autoradio-Zubehór ist für alle in der Liste aufgeführten Automobil- 
typen in Spezialausführung mit dem dazugehórigen Entstór- und 
Einbaumaterial lieferbar. Für in dieser Liste nicht aufgeführte 
Wagentypen empfehlen wir die folgenden Zubehörsätze: Standard I 
— Universal — Standard Lkw (ohne Lautsprecher). 


Alfa Romeo 1600 Spider / Sprint / Veloce / Duetto / Giulia T.I. / 
Giulia Super / 1750 Berlina / 1750 Veloce / 1750 Spider 
Austin/Morris Mini-Serie / 1100 / 1300 / 1300-68 / 1800 
Autobianchi Primula 


BMW 700 LS / Coupé / 1600-2, 2002, 1600 T.I. / 1600 GT / 1800/67/ 
2000 T.I./67 / 2000 / 2000 T.I. Lux / 2000 CS / 2000 C Automatik 
2500 / 2800 / 2800 CS / 3000 V 8 


Chevrolet Camaro 67-68 / Impala, Bel Air, Biscayne 
Chrysler Signet 68 


Citroön Dyane 2 CV / 3 CV, DS 19 / 63—65, DS 19 Pallas, DS 21 / 
ID 19/65 


DAF 44 / Daffodil L / LE/55/33 


DKW Audi / Audi 80, 80 L, 60 / Audi Super 90 / F 11 / F 12 Junior / 
Junior de Luxe / F 102 / Audi 100, 100 L, 100 LS 


Dodge Dart 270/67, Dart 270/68 


Fiat 500 / 600 / 770 / Jagst / 850, Coupé / 124 / 124 Spezial / 124 
Sport, Spider / 125 / 125 Spezial / 1100 / 1100 S / Neckar / Europa 
/ 1100 R (Millecento) / 1300 (1500) / 1500 C 65 / 1800 B / 2100 B / 
2300 Luxus (1500 L) 


Ford Taunus 12 M / 59-62 (1,2 I) / Taunus 12 M / 63—66, TS 63— 
66 / Taunus 12 M-67 / 15 M-87 / Taunus 17 M / 61—64 / Taunus 
17 M/65 (1,5 I u. 1,7 I) / Taunus 20 M / 20 M TS / OSI / 20 MTS / 
FK 1000 / 1250 / Transit / 12 M/15 M-68 / 17 M/20 M-68 


Ford Consul Corsair / Corsair 66 / Cortina 67—68 / Zephyr MK IV / 
Zodiac MK IV / Escort 


Ford Mustang 65—66 / Mustang 67 / Mustang 69 / Mercury Cou- 
gar 67 / Cougar 69 


Glas Coupé S 1004 / 1204 / 1304 / Isar 600 / 700 / 1300 GT / 
1700 GT / 1700 / 1700 TS / 2600 V 8 


Honda N 360 / N 600 
Karmann Ghia 1500-67/68 / 1600 / 1500 / 1600-67/68 
Lancia Flavia / Fulvia 


Autoradio-Zubehör 
für alle Wagen 


/ 190 D / 190 c / 190 Dc / 200 / 200 D / 220 b / 
220 Sb / 220 SE b Limousine, Coupé u. Cabrio / 250 SE Coupé und 
Cabrio / 230 / 230 S / 230 SL / 250 SL / 250 S / 250 SE / 300 SE / 
300 SEL / 280 S / 280 SE / 280 SE Coupé u. Cabrio / 280 SL / 
200 D-, 220 D-, 200-, 220-, 230-, 250-68 / 600 / Lkw LP 608 / 1620 / 
2220 


Morris Oxford Serie V und VI 


NSU Prinz / Spider / Prinz 4 / Typ 110 / Prinz 1000, 1000 S, 1000 
TT / Ro 80 / 1200 / 1200 c 


Opel Kadett 63—65 / Kadett/66, Coupé / Kadett / Olympia 68 / 
Olympia Rekord 57 / Olympia Rekord 58—60 / Olympia Rekord 61, 
62 / Coupé / Olympia Rekord 63—66 / Coupé L 6 / Coupé 6 / Re- 
kord 67 / Commodore / Kapitän 58-63 Kapitän A / Admiral A / 
Diplomat / Coupé / Blitz 1,9 t 

Kapitán-, Admiral-, Diplomat-69, Opel GT 


Peugeot 204 / 404 / 404 SLE, G.T.l. / 404 Coupé und Cabriolet / 
404/67, 404/68, 504 


Porsche 911 / 911 S / 912 / 911 T / 911 E 


Renault 4 / 4 L-67 / Dauphine / Floride S / Caravelle / 8 Major / 
8 Automatik (1130) / 10 Major (1190) / 16 / 16-67 / 16 TS 


Rover 2000 / 2000 T.C. 
Saab 95 / 96 / Sport 65 / 99 
Scania Vabis L 55/ L 75, L 56 / L 76 / LB 76 / LB 100 / LBS 110 


Simca 1000 / 1000 GL / 1000 L / 1000 LS-66 / 1000 GL / 1000 GLS- 
66 / 1300 / 1300 L-66 / 1300 LS-66 / 1500 GL-66 / 1500 LS Touris- 
me / 1500 GL / 1500 GLS / 1500 GLS Tourisme / 1301 / 1501 / 
1200 S Coupé / 1301 Spezial / 1501 Spezial 


Toyota Corallo 
Triumph Herald 13/60 
Vauxhall Victor 101 (Vx 90) / Cresta / Velox / Viva 67 / 1600 / 2000 


Volvo 121 / 122 (Amazon 60) / 131 / 144 / 142 / 145 / 164 / PV 544 
P 1800 / 1800 S / 2200 / Lkw N 86 / N 88 (L 48/49) F 85 / F 86 / 
F 88 


VW 54—57 / 1200/58—66 / 1300 / 1300-, 1500-67 / 1200 / 1300 / 
1500-68 / Bus 1500 / Transporter 1500 / 1600 TL, 1500 A (1500/ 
1500 S) / 1600 A-, 1600 L-, 1600 TL-67 / 411 


Standard-Ausführung, Lkw (ohne Lautsprecher) 
Universal-Ausführung 


Mercedes 180 D 





Wertvolle Gestaltung im Stil der Armaturen 


Unsere enge Zusammenarbeit mit den Formgestaltern der Automobilfabriken erkennt man auf den 
ersten Blick. Die sichtbaren Teile der Blaupunkt-Autoradios, wie Blenden und Knópfe, passen genau zu 


den Armaturen. Hier einige Beispiele. 
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Zum Blaupunkt Autoradio die 
richtige BOSCH Autoantenne. 
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